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Zespot architektow przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak i spos6b prowadzenia
realizacji sa przedmiotem certyfikacji BREEAM. Zesp6t architektéw zobowigzuje sie sprostaé
wszystkim wymienionym wymaganiom oraz zapewnié¢ nalezyte dowody, aby umozliwi¢ zdobycie
zaktadanej ilosci punktéw w poszczegélnych kategoriach BREEAM. Zespét architektéw zobowigzuje
sig wspétpracowac z projektantami branzowymi oraz asesorem w zakresie optymalizacji wymagan
BREEAM. Zmiany w specyfikacji obiektu w stosunku do projektu moga powodowaé zmiane oceny
BREEAM, dlatego wskazane jest by byly konsultowane z projektantami braniowymi"i asesorem.
Ponizsze wymagania nie zwalniajq zespotu architektéw od przestrzegahia obowazulacych polskich
norm i przepiséw oraz realizacji inwestycji zgodnie z prOjektem

Zespét architektéw przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt podlega ocenie BREEAM
na odpowiedni poziom, zatozony przez Inwestora, ktéry zostat okreslony w matrycy punktowej

do niniejszych wytycznych. Dokument zawiera wynik procentowy oraz wskazuje spodziewang ilo$é
punktéw w kazdej kategorii.

INSTRUKCJA STOSOWANIA WYTYCZNYCH :

1. Niniejszy dokument zostat sporzadzony jako uniwersalna-pomoc dla projektantéw. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze kazdy projekt oceniany jest indywidualnie. Dlatego nie kazda z kategorii
wyréznionych w niniejszych wytycznych bedzie wymagana dla konkretnego projektu.

2. Wytyczne nalezy dostosowaé dla danego projektu na podstawie matrycy punktowej
okreslajgcej poziom i punktacje w danych kategoriach BREEAM, o ktére aplikuje projekt.

3. Projekt moze by¢ certyfikowany w opcji Shell and core (bez obszaru najemcéw)ilub Fully

 Fitted (z obszarem najemcéw) w zaleznosci od realizacji wykoriczenia obszaru

. przeznaczonego pod wynajem. Opcje certyfikacji wybiera po uzgodnieniu Inwestor na
poczatku procesu (patrz matryca punktowa). Czes¢ kategorii przy Shell and core jest
niedostepna i nie podlega ocenie przy certyfikacji BREEAM.

4. Zespot projektowy jest zobowigzany do dostarczenla dowodbw uzgodnlonych w trakcie
spotkania koordynacyjnego.
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Man01 Zatozenia prowadzenia projektu i strategia projektowania

1 kredyt — Konsultacje projektowe ‘

Kryterium 1. Przed zakoriczeniem etapu koncepcji nalezy okresli¢ wytyczne i obowiazki zwigzane ze
zréwnowazonym projektowaniem (np. polif‘yka/standard zrbwnowazonego projektowania):

- Wymagania inwestora dotyczace np. warunkéw srodowiska wewnetrznego

- Zrbwnowazone cele, w tym rating BREEAM, cele biznesowe

- Harmonogramy i budzet ‘

- Liste konsultantéw i profesjonalistéw, ktérzy powinni zosta¢ zatrudnieni, np. odpbwiednio
wykwalifikowany akustyk

- Ograniczenia projektowe, np. techniczne, prawne, fizyczne, sSrodowiskowe

Kryterium 2. Przed ukornczeniem etapu koncepcji uczestnicy procesu projektowego (inwestor,
zespot projektowy, najemca — jesli jest znany, generalny wykonawca lub projéct manager w
zastepstwie GW) spotkali sie w celu zdefiniowania swoich rél, obowigzkéw i udziat w kazdym etapie
projektu. |

Kryterium 3. Podczas definiowania rol i obowigzkéw dla kazdego kluczowego etapu projektu nalezy
wzigé pod uwage ponizsze kwestie: ‘

- wymagania koficowego uzytkownika

- cele projektu i strategii projektowej

- szczeg6towe wymagania i ograniczenia instalacyjne i budowlane

- ocene ryzyka projektowego i budowlanego, np. przepisy zwigzane z BHP, o‘cene ryzyka
wystapienia legionelli . !

- wymagania ustawodawcze: lokalne regulacje budowlane, wymagania odnosnie ochrony zabytkéw
- zaopatrzenia i taricucha dostaw ‘

- badania powodzenia projektu zgodnie z celami ustalonymi w wytycznych

- budzetu najemcy i ekspertyz technicznych zwigzanych z utrzymaniem zaproponowanych
systemow :

- mozliwosci utrzymania i adaptacji zaproponowanych rozwigzan

- wymagan dotyczacych dokumentacji projektowej oraz dokumentacji najemcy

- wymagan dotyczacych odbioréw, szkoler po uruchomieniu obiektu i dalszego wsparcia
Kryterium 4. Zadaniem zespotu projektowego jest wskazanie jak wl‘dad i dyskusje uczestnikéw
procesu projektowego wptynety lub zmienity poczatkowy projekt. W stosownych przypadkach
moze to obejmowac realizacje, strategie komunikacji, i projekt konceplcyjny. '

1 kredyt - Konsultacje z przedstawicielami 0sdb trzecich

Kryteria 5-7. Przed zakoriczeniem etapu koncepcji zesp6t projektowy zaprosit wszystkie
odpowiednie osoby trzecie do wziecia udziatu w konsultacjach. Zakres konsultacji zalezy od typu
budynku i projektu, ale powinien obejmowac co najmniej ponizsze kwestie:

1. Funkcjonalnosé, jakosé budynku i jego oddziatywanie np. na otoczenie (w tym estetyka)

2. Dostep do odpowiednich zewnetrznych i wewnetrznych udogodnien (dla przysztych

najemcow, gosci, uzytkownikow)
3. Sugestie dotyczace zarzadzania :
4. Sugestie dotyczace zasob6w eksploatacyjnych

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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5. Wplyw na lokalna spotecznosé np. oddziatywanie na lokalny transport i ruch drogowy
6.  Mozliwos¢ wspoétdzielenia infrastruktury i innych obiektéw z lokalng ‘spofecznoéciq i
" odpowiednimi stronami zainteresowanymi (jesli dotyczy; odpowiednie do typu budynku).

7. .Zgodno$¢ z ustawowymi wymaganiami dotyczgcymi konsultacji (krajowymi albo lokalnymi)

8. Projektowanie dostepne i dostosowane do uzytkownikéw
Dla budynkéw edukacyjnych:

1. Rozwigzania utatwiajace nauczanie !

2. Spoteczne przestrzenie dla ucznidw, studentéw ‘

3. Specjalistyczne wymagania techniczne uzytkownikéw koricowych w zakresie np. sal

warsztatowych, laboratoriéw. ‘

Postulaty oséb trzecich oraz wyniki konsultacji zostaty uwzglednione we wstepnych wytycznych
projektowych i projekcie koncepcyjnym. Przed zakonczeniem projektu wykonawczego wynik
konsultacji zostat przekazany wszystkim osobom trzecim. |
Osoby trzecie: obecni lub przyszli uzytkownicy budynku (jesli znani), zarzadca obiektu, typowa
grupa istniejacej spotecznosci, istniejagce wspoélnoty lub stowarzyszenia, ktére majg wiedze i
doswiadczenie dla budynkéw o podobnym typie, prawdopodobni uzytkownicy vkofzystajqcy ze
wspdlnych udogodnien (ORAZ, jesli dotyczy: lokalne albo krajowe gr‘upy historyczne, przyjaciele
ochrony zabytkéw, dla budynku ze szczegdIng funkcja, np. laboratoria — specjalista znajacy sie na
serwisie, utrzymaniu, wiadze szkoty/uczelni). ' ‘
Kryteria 8. Konsultacje s3 prowadzone przez jednostke niezaleing lub zwiazaﬁq z projektem,
ale zachowujaca niezaleznos¢ w trakcie trwania konsultacji (dotyczy tylko budynkéw edukacyjnych).

MAN 04 Odbiory i przeprowadzenie testow

|

Kryterium 7. Wymagania 1-6 zostaty spefmone

Kryterium 8. Po wybudowaniu oblektu nalezy przeprowadzi¢ pomiar kamerg termowizyjng lub test
szczelnosci przez odpowiednio wykwalifikowanego specjaliste i wg okreslonych przez manual
BREEAM norm i metodologii. Nalezy podja¢ dziatania w'celu eliminacji wszelkich defektéw, ktére
zostang stwierdzone.

o Analiza termograficzna: standardy i kwalifikacje

- 1SO 6781-3:2015 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture
irregularities in buildings by infrared methods — Part 3: Qualifications of equipment
operators, data analysts and report writers. !

- 150 6781:1983 Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes - Infrared method.

- Specjalista klasy Il w termografii zdefiniowana przez ISO 18436-7:2014 lub 1SO
6781-3:2015, opcjonalne badanie moze by¢ wykonanle przez specjaliste klasy |, ale
wymagana jest weryfikacja i zatwierdzenie przez specjaliste klasy Il przy
interpretacji wynikéw.

.0 Test szczelnosci: standardy
- ISO 9972: 2015 Thermal performance of buildings - Determmatlon of air
permeablllty of buildings - Fan pressurisation method.

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. 0.
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- Specjalista bedacy cztonkiem jednostki akredytowan('ej zgodnie z'1SO 17024 (np.
ATTMA).

Kryterium 9. Pomiary nalezy wykona¢ przed koricowym odbiorem budynku, jesli wyniki pomiaréw
kamera termowizyjna okaza defekty w stosunku do zatozeri muszg zostac podjete prace naprawcze.

Hea0l1l Komfort widzenia

Warunek wstepny (konieczny) (nie dotyczy opcji Shell and core) ;

Kryterium 1.Wszystkie oprawy oswietleniowe z fluorescencyjnymi zrédtami Swiatta s3 wyposazone
w stateczniki wysokiej czestotliwosci.

1 kredyt - Kontrola nastonecznienia (nie dotyczy opcii Shell and core)

Kryteria 2-3. W odpowiednich obszarach w budynku (np. miejsca z komputerami, projektorami)
zostanie zainstalowany system ograniczajagcy nadmierne nastonecznienie (np. rolety; zaluzje,
wysuniety okap, odpowiednia forma budynku). System ten ma maksymalizowaé poziom $wiatta
dziennego w kazdych warunkach (podczas pochmurnego dnia albo kiedy swiatto stoneczne nie
znajduje sig na fasadzie), pozwoli to unikng¢ zwigkszenia zuzycia energii. Korzystanie czy lokalizacja
z rolet (czy innego zastosowanego rozwigzania) nie koliduje z dziataniem systemu kontroli

oswietlenia.

do 4 kredytéw - Analiza éwiatta dziennego ‘

Kryterium 4. W celu zapewnienia jak najlepszego dostepu do $wiatta dziennego, projektuje sie
elewacje o duzej powierzchni przeszklenia i wysokim wspoétczynniku przepuszczania $wiatfa Lt.
Preferowane sq pomieszczenia typu ,open space”. Naleiy unika¢ projektowania pomieszczen
waskich i gtebokich. Jakos¢ oswietlenia dziennego powinna by¢ dokfadnie zbadana w odrebnej

analizie, zleconej przez inwestora. Architekt zostanie wéwczas poproszony o udostepnienie
|

projektu aranzacji na potrzeby analizy.

W celu poprawy warunkdéw oswietlenia naturalnego w budynku, zaleca sie:

e sytuowanie pomieszczen pracy stacjonarnej (w'ktérych czas przebywania przekracza 30
minut) przy oknach / przeszklonych fasadach budynku,
e unikanie lokalizowania miejsc pracy oraz sal konferencyjnych w gtgbi kondygnacji w poblizu
* trzonu budynku, bez dostepu do swiatta dziennego, '
e odpowiednie ksztattowanie atrium i wewnetrznych dziedzincéw- w sposéb zapewniajacy
dostep swiatta do najnizszych kondygnacji,

e projektowanie aranzacji przestrzeni do pracy statej, z yuwzgledniehiem wszelkich
elementéw zacieniajgcych (szczegdlnie budynkéw sasiednich, oktadzin elewacyjnych oraz
wewnetrznych elementéw konstrukcyjnych np. stupy), tak aby nie ograniczaty dostepu
do $wiatta dziennego, ' -

Przygotowane przez Sweco Polské Sp.zo.o.
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e - aranzowanie przestrzeni przeznaczonych do pracy przy komputerze tak, aby sténowiska
.z monitorami byly ustawione prostopadle do okien, ze wzgledu na niekorzystne zjawisko

olsnienia.
|

Wigcej informacji dotyczacych projektowania z uwzglednieniem o$wietlenia dziennego znajduje sie
w Zataczniku 1. Zalecenia projektowe dot. oswietlenia naturalnego.

1 kredyt - Widok z okna
Kryteria 5-6. 95% odpowiedniego obszaru (stanowiska pracy, nauki) znajduje sie w odpowiedniej
odlegtosci od okna przy zatozeniu okreslonej powierzchni okien wg tabeli 1 ponizej.

Tabela 1. Odlegtos¢ miejsc pracy od fasady w zaleznosci od wielkosci przeszklenia -

Odlegto od o elko$¢ okna (jako ¢
. O dNo ore - d =
7m lub mniej - 20%
8-11m ' 25%
11-14m ' 30%
14m lub wigcej 35%

Hea02 Jakosc¢ powietrza wewnetrznego

Warunek wstepny (konieczny) . [

Kryterium 1. W budynku nie stosuje sie materiatéw zawierajgcych azbest.

1 kredyt - Minimalizowanie srodef zanieczyszczen (nie dotyczy opciji Shell and core)

Kryterium 2. Sporzadzono plan jakosci powietrza wewnetrznego. Zazwyczaj Plan jest wykonany
przez projektanta instalacji HVAC.

1 kredyt — Wentylacja (w opcii Shell and core nalezy spetni¢ wytacznie kryteria 4-5)

Kryteria 3-5. Projektowane wydatki swiezego powietrza sg zgodne z wartosciami projéktowymi dla
hudynkéw Kategorii | wg. ISO 17772-1:2017, tj. min. 10 I/s na osobe (podac przyjeta do obliczen
iloé¢ powietrza $wiezego na osobe). Czepnie zostaty zlokalizowane tak, by zminimalizowa¢ dostep
zanieczyszczonego powietrza do budynku:
a) Dla obiektéow z wentylacjg mechaniczng i mieszana:
— Lokalizacja czerpni i wyrzutni w stosunku do siebie i zewnetrznych Zrédet
zanieczyszczen zaprojektowana zostata zgodnie z CEN/TR 16798-4:2017 LUB |
— JedliCEN/TR 16798-4:2017 nie zostato zastosowane, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza
powinny byé¢ oddalone od siebie o co najmniej 10m w odlegtosci horyzontalnej.
Dodatkowo czerpnie powinny byé oddalone co najmniej o 10m w odlegtosci
horyzontalnej od jakichkolwiek Zrédet zanieczyszczen (np'. drogi szybkiego ruchu lub
gtéwne drogi dojazdowe do dziatki, parkingi, rampy wjazdowe, inpe wyrzutnie lub
kominy).

]
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b) Dla obiektéw z wentylacja naturélna: otwieralne okna zlokalizowane sg w odlegtosci
przynajmniej 10 m w odlegtosci horyzontalnej od Zrédet zanieczyszczen zewnetrznych.

Kryterium 6. System HVAC, jesli wystepuje, powinien posiadac odpomequ filtracje, zgodnq z
normg EN 16798-3:2017.
Kryterium 7. Pomieszczenia z duzg i nieprzewidywalng liczbg potencjalnych uzytkownikéw (np.
poczekalnie, audytoria, sale gimnastyczne, obiekty typu retail) powinny by¢ wyposazone w czujki
CO; lub sensory jakosci powietrza, potgczone z systemem wentylacji (lub z systemem'alarmowym
w przypadku naturalnie wentylowanych budynkéw). | '

1 kredyt - Emisja z produktéw zastosowanych w budynku (nie dotyczy opciji Shell and core
Kryteria 9-10. Przynajmniej 4 z 5 typow produktdw z tabeli 2 spetnia limity emisji, wymaganla w

zakre5|e badan i inne zawarte w tabeli.
Tabela 2. Kryteria dotyczqce emisji w zaleznosci od typu materiatu

Limit emisji

Lotne .Substanc Wymagania dotyczgce Pozostate

T teriat - i
yp materiatu Zwigzki je ’ badan wymagania
rakotwor
cze

(TSVOC)

Formaldehyd Ogranleane

(TVOC)

Farby uzywane w
pomieszczeniach

IS0 16000-9 lub mokrych (tazienki,

Farby i warstwy CEN/TS 16516 lub

kuchnie
wierzchnie <0,001 |CDPH Standard R
ctosowane we | < 006 mg/m3 [<1,0 mg/m? mg/m® | Methiodvi.1lub pomieszczenia
wnetrzach EN 717-1 (tylko emisje gosgodarcze) .,
formaldehydu) Ry chr‘onlc
I przed rozwojem
plesni
ISO 16000-9 lub
. < 0,06 mg/m3i CEN/TS 16516 lub
Materigly (poza MDF) ,|<0001 |cDPHStandard
pocho,c}zema < 0,08 mg/m?3 s 1L0mg/m mg/m3 | Method v1.1 lub i
drewnlanego |\ pr) | EN 717-1 (tylko emisje
- formaldehydu)
Materiaty | : I1SO 10580 lub
podtogowe (w <0.001 1SO 16000-9 lub
tym posadzki < 0,06 mg/m3 [<1,0 mg/m3 —r;1g,/m3 CEN/TS 16516 lub -
poziomujace i ‘ CDPH Standard
zywiczne) Method v1.1
Sufity, sciany | I1SO 10580 lub
oraz akustyczne i <0 00-1 I1SO 16000-9 lub
termiczne < 0,06 mg/m? [< 1,0 mg/m3 r_ng'/m3 CEN/TS 16516 lub -
materiaty CDPH Standard
izolacyjne Method v1.1

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. ' ; 8
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EN 13999 (Parts 1-4)
lub

‘ <0,001 ISO 16000-9 lub
< 3 i -
SLO0me/m* | ims | CEN/TS 16516 lub
CDPH Standard

Method v1.1

Kleje i szczeliwa
(w tym réwniez
kleje do podtdg)

< 0,06 mg/m?3

Zgodnos¢ z limitami emisji powinna by¢ wykazana po 28 dniach w korhorze emisji testowych lub
wczesniej, jak okreslono w odpowiednich'wymogach w zakresie wymogdéw badan.

1 kredyt dodatkowy - Emisja z produktéw zastosowanych w budynku (nie dotyczy opciji Shell and

COTG!

Kryteria 20-21. Przynajmniej 4 z 5 typéw produktow z tabeli 3 spetnia iimity emisji, wymagania w
zakresie badan i inne zawarte w tabeli. '

2 kredyty dodatkowe - Emisja z produktéw zastosowanych w budynku (nie dotyczy opcji Shell and

core)

Kryteria 22-23. Wszystkie produkty spetnia limity emisji, wymagania w zakresie badan i inne
zawarte w tabeli 3. ‘

I '
' Tabela 3. Kryteria dotyczqce emisji w zaleznosci od typu materiatu (kredyty dodatkowe)

Limit emisji

Substancje

Potlotne g
rakotwor-

Typ Lotne

Wymagania Pozostate

materiatu

Formalde-

Zwigzki

zwigzki

cze

dotyczgce badan

hyd

Ograniczn
e (TVOC)

organiczne
(TSVOC)

(kategoria
1A i 1B)

wymagania

Nalezy spetnié¢
limity LZO
(zgodnie z Tabelg
4). Farby uzywane

EN 16402 lub * w
Farby i . ISO 16000-9 lub pomieszczeniach
warstwy : 0’013 i) 5 : z'/l § rsno}(;?} CEN/TS 16516 lub | mokrych (tazienki,
wierzchnie mg/m mg/lm gk & CDPH Standard kuchnie,

Method v1.1 ' pomieszczenia

gospodarcze)
powinny chronié
przed rozwojem
plesni.

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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ISO 16000-9 lub
: CEN/TS 16516 lub
Materiaty <001 <03 <01 <0,001 CDPH Standard |
pochodzenia foght® 1 | mgdid shigrit® mgfim® Methodvl.1lub ' | -
drewnianego g & & EN 717-1 (tylko
' emisje
formaldehydu)
Materi
pozgg'zue ' ISO 10580 lub
(w tym <0,01 <03 <01 <0001 |'SO 16000-5 lub
posadzki mg/m3 mg/m?3 mg/m3 mg/m3 CEN/TS 16516 lub | -
STlsmniace CDPH Standard
.p. . 1 Method v1.1
i Zywiczne)
Sufity, $cia :
pe i ISQ 10580 lub
akustyczne i |<0,01 <03 <0,1 <0001 |50 16000-5lub
termiczne | mg/m? mg/m3 mg/m?3 mg/m?3 GEN/IS 16518 1k | =
Aiaterialy : CDPH Standard
. . Method v1.1
izolacyjne !
o, EN 13999 (Parts 1-
Kleje i
szczeliwa (w ‘ 4} lub
i tewihies <0,01 <0,3 <0,1 <0,001 ISO 16000-9 lub i
kTe'e o mg/m3 | | mg/m3 mg/m3 mg/m3 CEN/TS 16516 lub
0:"6 ) CDPH Standard
| POSios Method v1.1 ‘
Zgodnos¢ z limitami emisji powinna by¢ wykazana po 28 dniach w komorze emisji testowych lub
wczesniej, jak okreslono w odpowiednich wymogach w zakresie wymogdéw badan.

Tabela 4. Maksymalna zawartos¢ LZO dla farb i powfok

Zawartosc LZO

Kategoria materiatu WOITLW Wymagania badan

gotowym
produkcie (g/l)

Matowe $ciany i sufity (potysk <25@60°) 10

Btyszczace $ciany i sufity (potysk >25@60°) 40

Farby do drewna i metalu, w tym farby ozdobne 90

Ozdobne lakiery i bejce, w tym bejce nieprzeZroczyste 65

Bejce : 50| 1SO 11890-2 lub

Farby gruntujace, podkfady 15 [ 1SO 17895 lub

Wigzace farby gruntujace 15 [ Obliczenia oparte na sktadnikach

Powtoki o wydajnosci jednosktadnikowej | 100 | i surowych materiatach

Dwusktadnikowe reaktywne powtoki z okreslonym 80

przeznaczeniem, np. na podtogi

Powtoki wielokolorowe 80 :

Powtoki z efektem dekoracyjnym 80

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. 10
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1 kredyt - Powykonawcze pomiary jakosci powietrza wewnetrznego (nie dotyczy opcii Shell and
core) 3 |
Kryteria 11-17. Po realizacji inwestycji (ale przed rozpoczeciem uzytkowania) nalezy dokonaé
pomiaréw stezenia formaldehydéw i lotnych zwigzkéw organicznych (TVOC) w pomieszczeniach.
Wartosci nie powinny przekraczac:

— 100pg/m3 stezenia'formaldehydu w powietrzu jako $rednia przez 30 minut. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 16000-2 oraz ISO 16000-3 ’

— 300upg/m3 TVOC w powietrzu po 8 godzinach. Pomiary naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z
ISO 16000-5, ISO 16000-6 oraz ISO 16017-1 '

— Jezeli wyniki pomiaréw przekroczg wskazane powyzej wartosci zespét projektowy musi
okresli¢ jakie dziatania zostang przeprowadzone (zgodnie z zaleceniami planu jakosci
powietrza) aby obnizy¢ wspomniane stezenia i potwierdzi¢ wdrozenie dziatan w

_ oswiadczeniu. !
1 kredyt - Mozliwo$¢ wentylacji naturalnej
Kryterium 18. Strategia wentylacji jest elastyczna i dostosowana do potencjalnych potrzeb
uzytkownikéw i scenariusza klimatycznego. Powierzchnie biurowe budynku powinny byé
zaprojektowane w taki sposéb, aby umozliwiaty dostarczanie swiezego powietria w catosci za
posrednictwem strategii naturalnej wentylacji, wykazanej za pomoca jednej .z nastepujgcych
czynnosci: . |

— powierzchnia otwieranych okien w kazdej przestrzeni biurowej jest réwnowaina 5%
.catkowitej powierzchni wewnetrznej podtogi tego pomieszczenia. W pokdjach/pietrach o

" gtebokosci miedzy 7m-15m, otwierane okna znajduja sie po przeciwnych stronach
pomieszczenia oraz sa réwnomiernie rozmieszczone, aby zapewni¢ odpowiednia
wentylacje. LUB | y

— dla budynkéw o gtebokosci powyzej 15m, projekt pokazuje (za pomocg obliczen), ze

; naturalna wentylacja zapewnia odpowiednig strategie przeptywu powietrza w celu

utrzymania wymaganych warunkéw komfortu cieplnego oraz mozliwosci wentylacji.

Dla strategii, kt6ra nie opiera sie na uchylnych oknach, lub ktéra posiada powierzchnie biurowe o
gtebokosci wiekszej niz 15m w rzucie, projekt musi, wykazaé, ze strategia moie zapewnic
odpowiedni przeptyw powietrza do utrzymania wymaganych komfortowych warunkéw cieplnych
oraz mozliwosci wentylacji. : .
Kryterium 19. Wybrane okna muszg zapewni¢ co najmniej dwupoziomowa kontrole uzytkownikom
na dostawe $wiezego powietrza do pomieszczenn biurowych z wigksza czestotliwoscia w celu
usunigcia krétkotrwatych nieprzyjemnych zapachéw i/lub zapobieganiu przegrzewaniu latem.
Spetnienie tych wymagan na ogét wigze sie z zapewnieniem wysta'rczajaco duzej powierzchni
recznie otwieranych okien lub sitownikéw zasilajgcych okna. Wszelkie mechanizmy otwierajace
musza by¢ tatwo dostepne i zapewnia¢ odpowiednia kontrole uiytk‘ownikom nad przeptywem
powietrza, aby unikna¢ przeciggéw.

‘Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Hea05 Akustyka wnetrz

Warunek wstepny (konieczny) '

Kryterium 1. Zostanie powotany odpowiednio wykwalifikowany akustyk na wczesnym etapie
inwestycji, by zapewni¢ wskazéwki projektowe w sprawie istotnych zagadnien akustycznych.
a. Zewnetrzne Zrédta hatasu wptywajace na wybrang dziatke ‘ '
' b. .Plan dziatki i strefowanie budynku dla dobrej akustyki
c. Wymagania akustyczne dla uzytkownikéw ze specjalnymi potrzebami: stuchowymi i
komunikacyjnymi ‘
d. Analizowanie pod vlvzglede,m akustycznym réznych stref i fasad.

1 kredyt - Poziomy hatasu (kryteria 4-6 nie dotyczg opcji Shell and core) 4
Kryterium 2. Dla poszczegdlnych rodzajow pomieszczen s zgodne z odpowiednimi wymaganiami
krajowymi lub z tabela 4 ponizej (w zalezno$ci od tego, ktére sa bardziej wymagajace).

Tabela 4. Poziomy hatasu w wybranych pomieszczeniach

Poziomy hatasu
otoczenia *

Funkcja danej strefy

Pomieszczenia og6lnego przeznaczenia (pokoje pracownicze, pokoje | <40 dB Laeqg, T
do odpoczynku)

Pomieszczenia biurowe o powierzchni <10 m? <40 dB Laeq, T
Wielostanowiskowe pomieszczenia do pracy (open space) 40-50 dB Laeq, T
Sale spotkan ''| 35-40 dB Laeq,
Recepcja ' 40-50 dB Laeq, 1
Pomieszczenia przeznaczone na wyktady (sale wyktadowe) I | £35dB Laeq, T
Pomieszczenia o przeznaczeniu hieformalnym (kantyna, kawiarnia) <50 dB Laeq, T
Kuchnia ' < 50 dB Laeq, T
Restauracje 40-55 dB Laeq, T
Powierzchnie handlowe ‘ 50-55 dB Laeq, T

* W przypadku, gdy zakre'sy pozibméw hatasu sg okreslone i najemca koricowy nie wymaga
szczeg6lnej prywatnosci, dopuszczalne jest pominigcie dolnej granicy zakresu i wzigcie pod
uwage kryteria poziomu hatasu nizsze badZ réwne gérnej granicy zakresu.

Kryterium 3. Na etapie powykonawczym zostang przebrowadzone pomiary przez odpowiednio
wykwalifikowanego akustyka (w rozumieniu BREEAM). W przypadku zidentyfikowania qbszarc')w,
ktére nie spetniajg standarddw zostang podjete dziatania naprawcze. '

Kryteria 4-5. Spetnione jest dodatkowe wymaganie dotyczace pomieszczeri wrazliwych na hatas
(jesli takie wystepuja) dotyczace izolacyjnosci przegréd budowlanych zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami krajowymi lub z ponizszym opisem (w zaleznosci od tego, co jést bardziej

wymagajace). !

Dw+ LAeq,T> 75

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Jesli pomieszczenia jest szczeg6lnie wrazliwe (np. pokdj konsultacji medycznych czy pomieszczenie
konsultacyjne w banku) LUB przylega do pomieszczenia gtosnego spetniony bedzie podwyzszony
warunek

Dw+ Lpeqr> 85

Gdzie:
Dwwazona réznica poziomu dzwieku pomiedzy pomieszczeniami '
LAqur>jest projektowanym (lub zmierzonym) wewnetrznym poziomem diwieku tfa
w pomieszczeniu obok pomieszczenia wrazliwego akustycznie. ‘ ‘
Dw bedzie zmierzone wg normy PN-EN ISO 140-4 i ocenione wg PE-EN ISO 717-1:2013-08E. Pomiary
wykonane w wykoriczonych, ale nieumeblowanych pomieszczeniach.

Za pomieszczenia wrazliwe gkustycznie uznaje sig¢ pomieszczenia gdzie wymagana jest dyskrecja lub
prywatnos¢ stad wskazana jest ich podwyzszona izolacja akustyczna (pokdj do praéy skupionej,
rozméw poufnych, pokoje spotkar — okresla inwestor, dla budynkéw edukacyjnych réwniez sale
seminaryjne, wyktadowe, aule).

Za pomieszczenia przeznaczone do pracy uznaje sie kazde pomieszczenie w ktérym zaktada sie prace
0s6b przez min 30 min. '

Kryterium 6. — tylko dla budynkéw edukacyjnych Pomieszczenia/obszary przeznaczone do nauki
posiadajgce lekkie dachy wraz z oknami nie przekraczajg odpowiednich limitéw poziomu cisnienia
akustycznego o wiecej niz 25 dB do wartosci zawartych w tabeli 4.

1 kredyt — czas pogtosu (nie dotyczy opciji Shell and core) |

Kryterium 7. Pomieszczenia/obszary przeznaczone do . przemc’>wier’1I (np. sale spotkan, pokoje
wystapien, ktore zostaly sklasyfikowane przez inwestora jako pomieszczenia przeznaczone do
przemowien) i sale przeznaczone do préb i wystgpien muzycznych osia'gajq czasy pogtosu zgodne z
odpowiednimi wymaganiami krajowymi lub z tabel 5 ponizej (w zaleznosci od tego, ktére sg bardziej
wymagajace). Dodatkowo jesli w budynku przewiduje sie obszary przeznaczone na nauczanie,
treningi czy edukacje spetnione beda wymagania z tabeli 6. Wymaganie nie dotyczy typowych sal

konferencyjnych.
Tabela 5. Wytyczne dla czasu pogtosu T przy 500Hz w pomieszczeniach dla przeméwieri i muzyki

Kubatura *
. ; 5 Czas pogtosu T*
' pomieszczenia w m-
Przemowy Muzyka
50 0.4 1.0
100 0.5 ; 1.1
200 0.6 1.2
500 0.7 1.3
1000 0.9 1.5
2000 1.0 1.6
* W przypadku, gdy czas pogtosu podany powyzej lub w referencyjnych
dokumentach nie jest odpowiedni do rodzaju ocenianego budynku /
|

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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przestrzeni, akustyk musi potwierdzi¢, dlaczego zachodzi taki przypadek.
Dodatkowo akustyk musi ustanowi¢ odpowiednie alternatywne czasy
pogtosu na etapie projektowania i wykazac¢ z nimi zgodnos¢é.

Tabela 6. Wytyczne dla czasu pogtosu sredniej czestotliwosci Tmf w pomieszczeniach edukacyjnych

Rodzaj pomieszczenia (otrzymujgcego pogtos) Tmf (sekundy)*
Otwarty plan

Przestrzenie nauczania <0.8 '
Przestrzenie zasobéw 1<1.0

Sale wyktadowe '

Mate (mniej niz 50 os6b) <0.8

Duze (ponad 50 oséb) ! <1.0

Studio nagran 0.6<1.2
Pomieszczenie sterowania i nagrywania <0.5
Biblioteka . <0.1
Audiowizualne i wizualne sale konferencyjne <0.8

* Tmf jest $rednig arytmetyczna czasu pogtosu w 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz oktawy pasma

Hea06 Dostep do budynku

1 kredyt - Bezpieczny dostep

Kryterium 1. Zaprojektowane $ciezki rowerowe majg odpowiednig szerokos¢:

— dla ciggéw pieszo rowerowych co najmniej 3 metry,

—w przypadku rozdzielonych ciggéw pieszych i rowerowych, odpowiednio 1,5 mi 2,0 m,
— gdy Sciezka rowerowa jest czescig drogi samochodowej: 1,5 metra. ;

Kryteria 2-11. Ciagi piesze i rowerowe zapewniaja bezposredni i bezpieczny dostep do
budynku/stojakéw rowerowych. Istniejagce obszary prieznaczone do wysiadahia pasazeréw z
pojazdéw beda bezpiecznie poIszone z ciggami pieszymi. Stosowahe sg $rodki ograniczajace
predkosé pojazdéw w miejscach przejé¢ dla pieszych (takie jak: progi zwalniajace, oznaczenia itp.).
Oswietlenie drég, chodnikéw i sciezek rowerowych jest zgodne z normami krajowymi. Dojazd do
obszaréw roztadunku (dla dostaw) nie przebiega przez strefe ruchu pieszych, rowerzystéw i
klientéw (dotyczy przede wszystkim centréw handlowych). Istnieje strefa oczekiwania oraz obszar
manewrowania dla samochodéw dostawczych (obiekty handlowe).

1 kredyt - Projektowanie dostepne i dostosowane l

Kryteria 12-14. Budynek nalezy zaprojektowac stosownie do potrzeb, w sposéb odpowiedni i
zapewniajacy dostep dla wszystkich potencjalnych uzytkownikéw. Nalezy opracowac strategie
dostepu do budynku na bazie Checklisty A3 zamieszczonej ponizej.

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Checklista A3: '
Ref | Wymagania Tak/Nie | Spos6b
\ realizacji
1 Podejscie

Strategia okresla w jaki sposdb zrealizowany jest dostep do
budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem wigczenia oséb
niepetnosprawnych, oséb w réznych wieku, o rézne;j pici, z

réznych grup etnicznych i na zréznicowanym poziomie

kondycji fizycznej, a takze rodzicéw z dzieémi. Strategia
powinna zawiera¢/ okresla¢ w jaki spos6b uwzgledniono
odpowiednie zalecenia polityki lokalnej, regionalnej i !
narodowe;j '

Konsultacje

Strategia dostarcza informacje o rezultatach wszelkich
konsultacji podjetych wczesniej (lub tych ktére beda
bodejmowane) dotyczacych problemu dostepu. W zaleznosci
od skali inwestycji kbnsultai:je przeprowadzono/
przeprowadzone bedgq z:

a. Odpowiednimi stronami, co oznacza PRZYNAJMNIEJ
takie grupy jak: '
- aktualni/przyszli uzytkownicy budynku (jesli sg znani),
z uwzglednieniem zarzadcy obiektu i osoby
odpowiedzialne za codzienne utrzymanie budynku i
jego otoczenia
- grupe delegatéw reprezentujacq spotecznos¢ lokalng
(jesli budynek jest nowg inwestycjg w istniejacej
spotecznosci)
- partnerdw i udziatowcdw, ktérzy posiadaja
doswiadczenie w istniejacych budynkach tego samego !
typu
- potencjalnych uzytkownikéw wspélnych udogodnien, !
np. przedstawicieli klubéw i grup wspélnotowych
ORAZ (jesli ma to zastosowanie w przypadku
ocenianego obiektu):
- lokalne lub krajowe grupy historyczne/rodzinne
(oprécz wszelkich wymagari ustawowych odnoszacych
sie do konsultowanych stron)
- specjalistéw technicznych, jesli budynek lub jego
cze$é ma szczegdlne wymagania (np. budynki
zawierajgce laboratoria)

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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b. Specjalistami technicznymi do spraw: drég i autostrad,
zapobiegania przestepczosci, planowania
przestrzennego.

3 Jak osiggniety zostanie dostep

Strategia wyjasnia jak:

a. Plan zapewnia praktyczny dostep do budynku

b. Planowana inwestycja bedzie potgczona z drogami
otaczajacymi, chodnikami

c. Oswietlenie, widoki, znaki i Sciezki zostang
wykorzystane by polepszy¢ dostep

Zostaty wykonane schematy obrazujace:

a. Jak ludzie moga przemieszczaé sie do i na terenie
inwestycji

b. Preferowane aranzacje dostepu dla réznych
uzytkownikéw, np. pieszych, rowerzystow i
zmotoryzowanych

Strategia wyjasnia jak:

a. Bedzie zaprojektowany, zrealizowany i
wykorzystywany dostep wewnetrzny

Dla budynkéw spekulacyjnych (gdzie nie sg jeszcze znani
najemcy) strategia powinna wskazywac¢ opcje dla
proponowanych planéw i szczegdty elastycznosci projektu (ze
wzgledu na spekulacyjny charakter inwestycji)

Strategia wyjasnia jak:

a. Widocznosé wejsé oraz udogodnien (jak np. toalety,
sale konferencyjne itp.) zostang uwzglednione w
projekcie

b. Zmieniajg sie poziomy terenu w przestrzeniach
publicznych, zawierajac chodniki i obnizone
krawezniki, przystanki autobusowe, powierzchnie
parkingéw (takze miejsca parkingowe dla
niepetnosprawnych)

c. Symbole i znaki bedg wykorzystane by utatwic
nawigacje na terenie

Strategia wskazuje strefy publiczne i prywatne oraz okresla w
jaki sposéb projektowane rozwigzania zapewniajg
bezpieczenstwo tych przestrzeni

Strategia wskazuje, ze osoby niepetnosprawne nie beda
odseparowane, ale ze beda zdolne poruszac sie w goére i w dét

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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w budynku oraz korzystac z tych samych wej$é, korytarzy i
pokoi co osoby petnosprawne.
i 3 '

Strategia wyjasnia dostep do ustug i urzadzen na wypadek

' awarii. Moze to zawiera¢ przestrzenie zbiérki w razie alarmu,
ktére powinny obejmowac punkt schronienia dla oséb
niepetnosprawnych. '

Ene06 Energooszczedne systemy transportu pionowego

1 kredyt - Zuzycie energii ’

Kryterium 1. Przeprowadzono analize zapotrzebowania na windy/schody ruchome/chodniki
ruchome, aby dobra¢ ich odpowiednig ilo$¢.i rozmiar, Zuzycie ene‘rgii zostato oszacowane w
zgodnos$ci z normg ISO/DIS 25745 ‘Wydajnos¢ energetyczne diwigéw, schodéw ruchomych i
chodnikéw ruchomych’ (Energy performance of lifts, escalators and ;noving walks) Czg$¢ 2 LUB
Czes¢ 3 dla jednego z ponizszych: '

- przynajmniej 2 typy systemu LUB

-rozmieszczenie systeméw (np. maszynowni, trakcji etc.)LUB

-strategii systemoéw ‘

Zastosowano rozwigzanie' charakteryzujqce sie najnizszym zuzyciem energii oraz rozwazono
zastosowanie dZwigdw z odzyskiem energii (szczegdty nalezy opisa¢ w odrebnym oprac9waniu).

\

2 kredyty - Wydajnos$¢ energetyczna
Kryterium 2. Punkt 1 (zuzycie energii) zostat spetniony.

Kryterium 3. Windy posiadajg odpowiednie cechy pozwalajace na oszczedzanie energii, dajgce
najwieksze korzysci pod wzgledem oszczednosci: tryb stand-by, skuteczno$¢ swietlna Zrédta
$wiatta>55 lumendw/Wat (np. oswietlenie LED), naped sterowany zmiénng predkoscia, napigeciem
lub czestotliwoscia, odzysk energii (jesli uzasadniony);

Kryterium 4. Schody/chodniki ruchome spetniaja przynajmniej 1 punkt z ponizszych:

- zmienna predkos¢ dopasowana do obcigzenia LUB ;

- tryb stand-by. '

Tra03a Alternatywne srodki transportu

|

do 2 kredytéw - wdrozenie jednej z pieciu ponizszych opcji

1 kredyt dodatkowy — wdrozenie dwéch lub wiecej opciji

Opcija 1. (2 kredyty)

— na etapie wczesnej fazy projektowej zesp6t projektowy skonsultowat z przedstawicielem
lokalnej sieci $ciezek rowerowych mozliwosci jej polepszenia, :

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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— wskutek konsultacji wybrano jedng z propozycji polepszenia ukfadu s's:ieiek. MuSi miec ona
znaczacy wplyw na lokalng siec i by¢ rezultatem wsparcia uzyskanego od inwestora.

Opcia 2. (2 kredyty)

- przeprowadzono konsultacje z lokalnym zarzgdcg komunikacji publicznej, co poskutkowato
polepszenlem sytuacji transportowej w rejonie inwestycji,

— wskutek wdrozonego usprawnlenla Indeks Dostepnosci obiektu (obliczany w Tra01) zwiekszyt
sie o przynajmniej 1,00. ,

Opcja 3. (2 kredyty)

— przynajmniej 3% wszystkich miejsc parklngowych jest wyposazonych w stacje do fadowania
pojazdéw elektrycznych,

— zespot projektowy potrafi wykazaé, ze samochody korzystajace z dostarczonych stagiji .
charakteryzuja sie¢ mniejsza emisjg CO; niz ich odpowiedniki z silnikami benzynowymi i diesla.

Opcia 4. (2 kredyty)

- powotano grupe oraz wdrozono udogodnienia wspierajace idee car-sharingu i zachecajace
uzytkownikéw obiektu do korzystania z tej mozliwosci, [

- rozdystrybuowano materiaty marketingowe wspierajace car- sharing,

— przynajmniej 5% wszystkich mlejsc parkingowych jest dedykowane dla korzystajqcych z car-
sharingu (priorytetowe, blisko wejscua)

Opcja 5
a. '1kredyt — Nalezy zaprojektowaé odpowiednig iIos’é‘stojakéw rowerowych, ktérych ilosé

oblicza sie wg nastgpujacych zasad:

Dla centréw handlowych: ‘
-duze centrum handlowe - 1 miejsce rowerowe na 10 uzytkownikéw(pracownikéw) oraz 1 miejsce
rowerowe dla klientéw na 20 miejsc parkingowych. Stojaki rowerowe dla klientéw i pracownikéw

moga by¢ usytuowane wspdlnie.

-mate centrum handlowe — 10 miejsc rowerowych; Nie ma obowigzku zapewniania miejsc
rowerowych dla klientéw. Wymagania tyczg sie wytacznie pracownikéw obiektu. Stojaki ;
rowerowe powinny znajdowac sie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Dla budynkéw biurowych _(przyktadowa liczba uzytkownikéw 800):

- 1-200 uzytkownikdw — 1 miejsce rowerowe na 10 uzytkownikéw = 20

- 201-300 uzytkownikéw — 1 miejsce rowerowe na 15 uzytkownikéw =17

- 301-400 uzytkownikéw — 1 miejsce rowerowe na 20 uzytkownikéw = 5

- 401+ uzytkownikéw — 1 miejsce rowerowe na 25 uzytkownikéw = 16 (400/25= 16)
Catkowita liczba wymaganych miejsc rowerowych = 48.

'Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0.o0.
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Dla budynkéw edukacyjnych:
-dla ztobkéw, przedszkoli - 1 miejsce rowerowe na 10 uzytkownikéw(pracownikéw).
-dla szkoty podstawowej - 5 miejsc rowerowych na 1 klase w danym roczniku.

-dla szkoty ponadpodstawowej i wyzszej - 1 miejsce rowerowe na 10 uzytkownikéw

(pracownikéw, uczniéw, studentéw).

llos¢ miejsc rowerowych i udogodnieri dla wielu budynkéw

W przypadku gdy nowy budynek powstaje na istniejacej dziatce LUB wiele nowych budynkéw
powstanie na tej samej dziatce (np. campus, business park), kategoria moze by¢ oceniana wg 1 z
ponizszych metod:

1. budynek wolnostojacy — gdy miejsca rowerowe i udogodnienia sg dostarczone tylko dla
ocenianego budynku to:

Miejsca rowerowe zlokalizowane sg w ocenianym budynku lub w najblizszym jego otoczeniu. Liczba
stojakow jest zalezna od liczby uzytkownikéw w ocenianym budynku. Wszelkie udogodnienia dla
rowerzystow zlokalizowane sa w ocenianym budynku lub w budynku sasiednim z wytgcznym
przeznaczeniem dla uzytkownikéw ocenianego budynku.

2. caly teren - Gdy miejsca rowerowe i udogodnienia sg dostarczone i sg dostepne dla wszystkich
uzytkownikéw na danym terenie lub gdy grupa budynkéw na dziatce moze dzieli¢ udogodnienia to:
Liczba miejsc rowerowych jest liczona na podstawie liczby uzytkownikdw na danym terenie lub dla
grupy budynkdw. Istniejace stojaki moga by¢ liczone. Udogodnienia dla rowerzystow mogg by¢
liczone na podstawie liczby uzytkownikéw na danym terenie. Moga by¢ zlokalizowane gdziekolwiek
na terenie/dziatce, jednak catkowita (bezpieczna) droga nie moze przekracza¢ 200m. Gdy istnieje
mozliwo$é nalezy lokalizowa¢ udogodnienia blisko siebie. Istniejgce udogodnienia musza spetniaé
wymagania BREEAM i droga (udogodnienia — wejscie do budynku) nie przekracza 200m.

3. potaczenie metody 1i2

Metoda moze by¢ zastosowana gdy miejsca rowerowe s dostarczone dla catego terenu a
udogodnienia tylko dla ocenianego budynku. NIE spetnia wymagan zastosowanie udogodnien dla
catego terenu i stojakéw rowerowych dla wytacznie ocenianego budynku.

Uzytkownikiem budynku jest osoba pracujaca w danym budynku.

Jesli lokalna wtadza/prawo ma wiecej wymagar niz BREEAM (np. liczba stojakéw rowerowych,
miejsc do tadowania elektrycznych samochoddéw) nalezy to spetni¢ aby uzyska¢ punkt.

Dla oceny nowych budynkéw powstajacych przy istniejacych budynkach z wiasciwymi
udogodnieniami, liczba istniejacych udogodnien musi by¢ wystarczajaco duza dla zaspokojenia
potrzeb uzytkownikéw istniejgcego budynku oraz ocenianego (nowego).

Dla budynkéw ktére w kategorii TRAO1 uzyskaly przynajmniej 50 % punktacji, liczbe miejsc
przeznaczonych na rowery (stojaki) mozna zredukowac o 50 %.

Redukciji ulega réwniez liczba prysznicéw i szafek.

Do 50 % rowerowych stojakéw moze by¢ spetnione dzieki publicznemu rowerowi jesli:
- jest dostepny dla kazdego uzytkownika
- program prowadzony przez urzad miasta lub firme prywatna
- system dostepny w tkance miejskiej
- $redni dystans pomiedzy terminalami wynosi 500m max w centrum miasta

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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- terminal jest dostepny w 500m od gtéwnego wejscia do budynku
- stacja terminalu nie musi spetnia¢ wymagar projektowych jak dla BREEAM (np. nie musi  by¢
zadaszona)
Liczba udogodnien jest liczona na podstawie liczby stojakéw (tzn. po redukcji z TRAO1 ale nie
uwzgledniajac redukcji Veturilo).Dla centréw handlowych, publiczne rowery moga spetniaé
wymagania stojakéw dla klientéw.
Jesli zapewniona liczba stojakéw jest wieksza niz minimalne wymagania, liczba prysznicéw, szafek,
przebieralni NIE musi by¢ wieksza niz minimum.

Odpowiednie miejsce rowerowe:
- Gdy liczba wymaganych stojakéw jest mniejsza niz 4 to:

- min 4 stojaki zapewnione LUB

- 1 stojak na uzytkownika
- Stojaki na rowery muszg by¢ zadaszone.
- Rowery s zabezpieczone, umocowane do stojakéw. Do 1 stojaka mozna umocowac 1 lub wiecej
roweréw.
- Stojaki rowerowe sg w lub przymocowane do statej/trwatej struktury (budynku).Opcjonalnie
stojaki rowerowe mogg by¢ ulokowane w zabezpieczonej strukturze (nietrwatej) z monitoringiem.
- Dystans pomiedzy stojakami i stojakami a np. Sciang zapewnia swobodny dostep do pomieszczenia
ze stojakami, tatwos¢ parkowania.
- Stojaki znajdujg sig w rzucajacej sig w oczy lokalizacji widocznej z uzytkowanego budynku lub
gtéwnego wejscia do budynku
- Miejsc rowerowe odpowiednio oswietlone, spetniajgce wymagania z HEAO1 Visual comfort.
Oswietlenie powinno by¢ monitorowane (dostep $wiatta dziennego).

b. 1 kredyt — nalezy spetni¢ kryterium ‘a’, nastepnie zastosowac 2 z 3 opcji:
1.prysznice
2.przebieralnia z szafkami
3. suszarnia

Odpowiedni prysznic:
Min 1 prysznic na 10 stojakéw, przy czym min 8 lub wiecej (np. 40 miejsc rowerowych 4 prysznice,
120 miejsc rowerowych 8 prysznicéw)
Podziat ze wzgledu na ptec:
-opcja 1 - pomieszczenie wspélne damsko-meskie, kabiny prysznicowe dedykowane
(oznakowane) osobno dla mezczyzna osobno dla kobiet, podziat 50-50;
-opcja 2 - pomieszczenia oddzielne, pojedyncze prysznice
Prysznice nie musza by¢ przeznaczone tylko dla rowerzystéw, moga by¢ dzielone z innymi
uzytkownikami.
Odpowiednia przebieralnia:
Powierzchnia przebieralni odpowiednia do liczby uzytkownikéw. Przestrzen zapewniajaca
swobodng zmiane odziezy zgodna z liczba miejsc rowerowych, wyposazona w tawki, haki etc.
Toalety i kabiny prysznicowe NIE sg uznawane jako przebieralnie.

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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. Odpowiednia szafka:
Szafki moga by¢ w lub obok przebieralni. Liczba szafek réwna sie przynajmniej liczbie miejsc na
rowery. Rozmiar szafki odpowiedni do przechowania rzeczy rowerzysty tj. kask, odziez, obuwie,
koszyk etc. |

Suszarnia:

Specjalnie dedykowane pomieszczenie do suszenia ubrari z odpowiednim ogrzewaniem i
wentylacja. ' '
Kottownia NIE spetnia wymagan.
NOTE: warto wyposazy¢ takie pomieszczenie w haki, linki, wieszaki itp., umozliwiajgce suszenie.

|

Tra04 Maksymalna ilos¢ miejsc parkingowych

Do 2 kredytéw — llos¢ miejsc parkingowych

Kryterium 1. W zaleznosci od Indeksu Dosté,pnos’ci budynku dla srodkéw komunikacji publicznej
(wyznaczonego w kategorii Tra01) okreslana jest maksymalna ilo$¢ miejsc parkingowych
uprawniajaca do otrzymania 1 lub 2 kredytéw.

Nalezy okresdli¢ w projekcie liczbe miejsc parkingowych oraz liczbe uzytkownikéw budynku.
Przyktadowo dla budynkéw biurowych, przemystowych i akademikéw jesli Indeks Dostepnosci
obiektu zawiera sie w przedziatach: I

— mniejszy od 4: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekracza¢ 1 miejsca/3 osoby (gdy
aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/4 osoby (gdy aplikujemy o 2 punkty),

— wigkszy lub réwny 4, ale mniejszy od 8: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekraczaé
1miejsca/4 osoby (gdy aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/5 os6b (gdy aplikujemy o 2 punkty),

— wigkszy lub réwny 8: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekracza¢ 1 miejsca/5 oséb (gdy
aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/6 os6b (gdy aplikujemy o 2 punkty).

Miejsca, parkingowe o odpowiednich wymiarach oraz oznakowaniu (niepetnosprawny, matka z
dzieckiem, motor, car sharipg).

Przyktadowo dla budynkéw edukacyinych: szkoty wyisze jesli Indeks Dostepnosci obiektu zawiera
sig w przedziatach: [

— mniejszy od 4: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekraciaé 1 miejsca/15 oséb (gdy
aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/20 os6b (gdy aplikujemy o 2 punkty),

— wigkszy lub réwny 4, ale mniejszy od 8: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekraczac 1
miejsca/20 os6b (gdy aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/25 oséb (gdy aplikujemy o 2 punkty),
—wigkszy lub réwny 8: liczba miejsc parkingowych nie powinna przekracza¢ 1 miejsca/25 oséb (gdy
aplikujemy o 1 punkt) lub 1 miejsca/30 oséb (gdy aplikujemy o 2 punkty), '

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Wat01 Zuzycie wody

do 5 kredytdw (liczone na podst. Kalkulatora Wat01)

Kryteria 1-2. Obowigzuje wyposazenie sanitariatéw w urzadzenia o niskim zuzyciu wody. Wielko$é
zuzycia wody okresla sie uzupetniajgc narzedzie kalkulatora WatO1.xls. Nastepnie jest ono
poréwnywane ze zuzyciem bazowym i na podstawie procentowego wskaznika poprawy
przyznawana jest odpowiednia ilo$¢ punktéw. ;

Kryterium 3. Ocenie zuzycia.-wody podlegaja strumienie wody zuzywane przez: toalety, pisuary,
baterie kranowe (tazienkowe, kuchenne i w obszarach technicznych), prysznice, wanny, zmywarki
(domowe i przemystowe) i pralki (domowe i przemystowe).

Kryterlum 4. Zuzycie mozna zmniejszy¢ poprzez zastosowanie systemu/-6w wody szarej Iub
deszczowej, np. do sptukiwania toalet lub pisuaréw.

Kryterium 5. Jesli projektuje sig instalacje wykorzystania wody szarej lub deszczowej nalezy
uwzgledni¢ w opisie pro;ektu ze zostaly zaprojektowane zgodnie z najlepszymi narodowymi
wytycznymi lub w przypadku ich braku z odpowiednimi standardami europejskimi lub brytyjskimi
(BS 8525-1:2010 Greywater systems — Part 1: Code of practice; BS 8515:2009 Rainwater, harvesting
systems. Code of practice).

Wat04 Wyposazenie o wydajnym przeptywie wody

1 kredyt
Kryterium 1. Jesli w budynku sa projektowane elementy zuzywajace wode (poza sanitarnymi), np.

baseny, myjnie samochodowe lub system nawadniania zieleni, zesp6t projektowy pownmen zawrzed
w dokumentacji projektowej jakie jest ich zapotrzebowanie na wode.

2.Powinny by¢ zaprojektowane rozwigzania, ktére pozwola na zmhiejszenie zuzycia wody w
budynku. Rozwigzania powinny by¢ opisane w specyfikacji projektu i/lub naniesione na rysunkach.
Powinno sie dostarczy¢ karty technlczne producentéw potwierdzajgce wodo oszczedne
wiasciwosci.

BREEAM nie narzuca konkretnych rozwigzai zmniejszajagcych zuzycie wody. Ponizej sg
przedstawione przykfady strategii, ktére mozna zastosowaé¢ w przypadku nawadniania zieleni:
nawadnianie kropelkowe, r|1awadn,ianie z wykorzystaniem wody deszczowej lub szarej, roslinnosé,
ktdrej istnienie opiera si¢ na opadach wystepujacych na danym terenie o kazdej porze roku,
zastosowane rosliny nie wymagajace podlewania, podlewanie reczne. I

W przypadku jesli w budynku zaprojektoVyano myjnie dla samochodéw powinna ona posiadac
odpowiednie cechy (np. zamkniety obieg wody, odpowiednig filtracje itp.). Powinna byé
zaprojektowana w sposéb minimalizujgcy ryzyko zakazenia bakteriami Legionella.

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Mat 01 Wptyw elementow konstrukcyjnych w cyklu zycia

Do 5 kredytéw

Kryteria 1-4. W dokumentacji projektowej powinny zqaleic’ sie doktadne informacje na temat
specyfikacji gtéwnych elementéw budowlanych pozwalajacych podmiotowi zewnetrznemu na
przeprowadzenie analizy LCA. Minimalny zakres podlegajacy ocenie BREEAM to: $ciany zewnetrzne
(konstrukcja, izolacje i wykoriczenie), zewnetrzne okna i $wietliki, wykoriczenia podtég, konstrukcja
stropdw; $ciany wewnetrzne i przegrody dziatowe; dach (konstrukcja, izolacje, wykoriczenie).

1 kredyt — Environmental Product Declaration J

Kryterium 5. W dokumentacji projektowej powinna znale#c sie informacja, Zze co najmniej 5
elementéw sposréd materiatéw budowlanych bedzie wybranych z sektora produktéw objetych
certyfikacjq EPD (Environmental Product Declarations). '

1 kredyt dodatkowy
Kryteria 6-7. Wymog deklaracji Srodowiskowych jest spetniony w przypadku 10 elementéw oraz

analiza LCA umozliwita otrzymanie maksymalnej ilosci dostepnych punktéw.
: .

Mat05 Wykonczenia trwate i odporne na czynniki zewnetrze

1 kredyt - Ochrona wrazliwych cze$ci budynku

Kryterium 1. Materialy wykoriczeniowe w budynku sa projektowané z odpowiednio 'trwatych
materiatéw. Projektowane sa tez elementy zabezpieczajace przed zniszczeniem wrazliwych
przestrzeni wewnatrz i na zewnatrz budynku, najbardziej narazonych na zniszczenie w skutek

uzytkowania. !

Projekt architektoniczny musi zawierac jako minimum nastepujace elementy: '
-Zabezpieczenia w miejscach intensywnego ruchu pieszych w gtéwnych wejéciach do budynku, i
zabezpieczenia elementéw arterii komunikacyjnych tj. korytarze, windy, schody i drzwi.
-Zabezpieczenia w obrebie 1m od potencjalnych stref manewrowania pojazdéw lub wézkéw
wewnatrz budynku (kuchnie, korytarze strefy dostaw, magazyny)

-Zabezpieczenia przeciw kolizjom w obrebie 1m od fasady budynku wszedzie tam gdzie wystepuja
strefy manewru pojazdéw i na parkingach, oraz 2 m w strefie dostaw.

Elementami zabezpieczajac'ymi sg m.in.:

- stupki, barierki lub podwyiszone krawezniki w miejscach dostaw i w miejscach wysadzania
pasaieréw z pojazdéw, [

- trwate i odporne elementy elewacji zewnetrznej budynku do .2m wysokosci (nie zwalnia to z
koniecznosci zastosowania zabezpieczenia fasady w miejscach manewru pojazdéw).

- porecze/listwy zabezpieczajace na $cianach korytarzy, .

- blachy odbojowe na drzwiach (w miejscach ruchu wézkéw etc.)

- uzywanie trwatych materiatéw eliminujacych potrzebe stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Przygbtowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Jako dowody BREEAM nalezy dostarczydé:
-rysunki projektowe z zaznaczonymi potencjalnymi przestrzeniami narazonymi na zniszczenia,
-rysunki projektowe z zaznaczonymi elementami zabezpieczajacymi.

. . ’ ‘
Degradacja materiatéw

Kryterium 2. Projektuje sig¢ specjalistyczne rozwigzania redukujace potencjalna degradacje
materiatéw poprzez dziatanie czynnikéw $rodowiskowych.

Dotyczy to nastepujacych elementéw budynku: '

-fundamenty, podtoze gruntowe, podtoga na gruncie, murki oporowe

- §ciany zewnetrzne '

- dachy, balkony, tarasy

- przeszklenia: okna i Swietliki

- drzwi zewnetrzne |

- porecze i balustrady (zewnetrzne)) | '

- pokrycia elewacyjne

- schody i pochylnie (zewnetrzne) .

- posadzki drég i chodnikéw | '

Dotyczy to nastepujacych czynnikéw zewnetrznych:

- s’rodoWiskowych:

promieniowanie stoneczne, wahania temperaturowe, ' woda lub wilgoé, wiatr, opady

atmosferyczne, ekstremalne warunki pogodowe jak silne predkosci wiatru, powodzie, ulewy, $niegi;
| ]

- biologicznych:
'roélinnoéé (wegetacja), szkodniki i insekty; |
-‘zanieczyszczeﬁ:
skazone powietrze i grunty;
Skutki degradacji jakim przeciwdziatamy: '
korozja, zmiana ksztattu (obrzek lub kurczenie), wyblaknigcie Jub przebarwienie, gnicie,
wyptukanie z substancji chemicznych, sparzenie, topienie, krystalizacja soli, przetarcie:

Jako dowody BREEAM nalezy dostarczy¢:
-rysunki projektowe pokazujgce wymienione elementy budynku, ,
-opis w specyfikacji jak beda zabezpieczone przed degradacja, lista materiatéw,
-w miare mozliwosci karty producentéw potwierdzajaéa ich odpornos¢ na degradacje.

|

Mat06 Efektywnos¢ wykorzystania materiatéw

1 kredyt

Kryterium 1. Nalezy rozpozna¢ ' mozliwoéci wdrozenia wszelkich érodkéw dla optymizacji i

efektywniejszej eksploatacji materiatéw budowlanych, na wszystkich etapach Inwestycji:

projektowanie, dostawa, utrzymanie oraz zywotnos¢. ‘

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Kryterium 2. Powyisze zagadnienie jest przeprowadzane przez Zespét projektowy lub Wykonawce
W porozumieniu z pozostatymi stronami zaangazowanymi w inwestycje, na kazdym jej etapie tj:
- przygotowanie do prac projektowych '
- projekt koncepcyjny
- projekt Budowlany
- projekt wykonawczy
- prace budowlane
Strony zaangazowane w zaleinosci od etapu Inwestycji to: I
- inwestor lub deweloper, - kosztorysant, - architekt, - konstruktor, 5 projektanci instalacji
- generalny wykonawca, - wykonawca prac rozbiérkowych, - konsultant ds. $rodowiskowych
- kierownik projektu, - producent lub dostawca materiatéw

Jako dowody BREEAM nalezy dostarczyé:

2a. sprawozdanie okreslajace cele, mozliwosci i ograniczenia w doborze materiatéw dla wybranego
terenu, skali i wymagan estetycznych planowanej inwestycji; /odpowiedzialnosé:
Klient+Projektanci/

l
2b. protokoét z przeprowadzonych dyskusji i dokument projektowy potwuerdzajqcy zastosowanie
zatozen (wstepna lista materiatéw); /odpowiedzialnos¢: Projektanci/

2c¢,d. sprawozdanie z réznic wobec poprzedniego etapu i dokumernty projektowe wykazujace
zastosowanie zatozen (lista materlaiow rysunki); /odpowiedzialnosé: Projektanci/

2e. sprawozdanie z réznic wobec poprzedniego etapu i dokumenty potwierdzajace wdrozenie
zatozeri (protokoly z przeprowadzanych dyskusji, szkolenia, dokument potwierdzajacy redukcje
odpadéw budowlanych); /odpomedzualnosc Wykonawca/

Wst03a Odpady w okresie eksploatacji

1 kredyt - Odpady

Kryterium 1. Zostata stworzona odpowied‘nia strefa dla sktadowania $mieci przeznaczonych do
recyclingu. Taka strefa musi by¢: czytelnie oznakowana na rysunkach, dostepna dla lokatoréw/
operatoréw/ odbiorcéw, odpowiednia dla typu i wielkosci budynku i dla przeW|dywanej ilosci
$mieci. !

Na rysunkach projektowych nalezy wyrainie oznaczyé strefy (i podaé powierzchnie) dla
segregowanych odpadéw recyclingowych i oddzielnie dla zmieszanych odpadéw komunalnych.
Nalezy réwniez oznaczy¢ strefe zatadunku odpadéw. Jesli magazyn na $mieci znajduje sie wewnatrz
budynku to nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie miejsce do manewrowania pojazdéw odbierajgcych
odpady. Nalezy zaznaczyc¢ te strefe na rysunku oraz nanie$¢ wymiary wysokosci i szerokosci bramy
wjazdowej, dla weryfikacji czy jest'ona odpowiednia dla tego typu pojazdéw.

Kryterium 2. Tam, gdzie zaistnieje prawdopodobieristwo statej generacji odpadéw (np. duza ilogé
opakowan i/lub odpady organiczne przeznaczone do kompostowania) powinny zostaé

wprowédzone udogodnienia takie jak belownice/kompaktory do $mieci i/lub zbiornik do
; :

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. 0.
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kompostowania $mieci organicznych lub odpowiednie miejsce do przechowywania
wyselekcjonowanych odpadéw spozywczych i kompostowanych odPadow organicznych, ktére
zostang odebrane przez odpowiedniego odbiorce. zewnetrznego (np. kompostowania/
biogazownia). Jesli odpady organiczne beda sktadowane/ kompostowane na terenie dziatki nalezy
zapewnic ujecie wody i odptyw w poblizu. | , .
Wielkos¢ pomieszczenia/strefy przeznaczonej na sktadowanie odpadéw do recyklingu (nie
wliczajac miejsca na sktadowanie odpadéw komunalnych) to:

-przynajmniej 2m? na 1000m? pow. netto budynku < 5000m? oraz

-przynajmniej 10m? dla budynkéw > 5000 m2. _

-dodatkowo 2m? na 1000m? pow. netto budynku jesli wystepuje restauracja/kantyna

(dodatkowo 10m2 dla budynkéw > 5000m?2). i

Wst04 Wykonczenia sufitow i podtog

1 kredyt — Wykoriczenia sufitéw i podtég (nie dotyczy opciji Shell and core)
Kryteria 1-2.Budynki biurowe: ,
Wykoniczenia podtdg i sufitéw na powierzchniach najmu zostang zrealizowane dopiero w !
momencie kiedy znany bedzie najemca, tak aby uniknaé¢ niepotrzebnego marnowania materiatéw.
W przypadku budynkéw przygotowywanych dla konkretnego najemcy, najemca sam wybrat (lub
uzgodnit) specyfikacje sufitow i podtég. Nalezy przedstawié odpowiedni zapis w specyfikacji
architektonicznej lub dostarczy¢ dokument potW|erdzajacy uzgodnienie wykoriczenia.
Kryterium 4.Budynki mieszkaniowe:
Jak wyzej. Dotyczy posadzek oraz wykoriczeri kuchni i tazienki. [

| '

Wst05 Adaptacja budynku do zmian warunkéw klimatycznych

1 kredyt — Adaptacja budynku do zmian klimatycznych

Kryterium 1. Na wczesnym etapie projektowym nalezy przeprowadzié ocene ryzyka adaptacji
inwestycji do ekstremalnych zmian klimatycznych podczas jego przewidywanego cyklu zycia i
qkresli¢ jakie zostana uwzglednione Srodki tagodzace negatywne skutki. Dotyczy to' rozwiazan
konstrukcyjnych i cech fabrycznych elementéw budynku wptywajacych na polepszenie jego
catosciowej odpornosci.

Metodologia przeprowadzania oceny adaptacji do zmian klimatycznych i jej zawartos¢:

- ogblne okreslenie zagrozen /korzystajac z istniejacej dokumentacji pozyskanej u lokalnych
organéw statutowych i technicznych/; '

- okreslenie prawdopodobnych zagrozen majacych wptyw na Inwestycje;

- okreslenie skali mozliwych zagrozen;

- oszacowanie ryzyka oddziatywania zagrozen na Inwestycje uwzgledniajac przynajmniej te aspekty:
-stabilno$¢ konstrukcji, wytrzymatos¢ konsytuacji, detale budyn'ku zabezpieczajace przed
warunkami atmosferycznymi, trwato$¢ materiatéw budaowlanych, bezpieczeﬁstV\(o uzytkownikow
budynku;

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. zo.o.
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- ocena ryzyka czyli m.in. okreslenie progu dopuszczalnego ryzyka dla Inwestycji, identyfikacja
obszaréw inwestycji gdzie dane ryzyko jest niedopuszczalne ze wzgledu na bezpieczeﬁsiwo, cykl
zycia budynku lub warunki finansowe;

- zarzgdzanie ryzykiem czyli m.in. okreslenie srodkéw ograniczajacych przyszte ryzyko, zbadanie
mozliwosci ztagodzenia zagrozen, okreslenie jakie srodki ograniczajace ryzyko bedq,zasiosowane w

projekcie. '

WSst06 Adaptacja budynku do zmian funkcjonalnych

1 kredyt — Adaptacja budynku

Kryterium 1. Na wczesnym etapie projektowym, Zesp6t projektowy W porozumieniu z Inwestorem
sporzadza raport opisujacy mozliwosci przystosowania budynku do adaptacji w przypadku
przysztych zmian funkcjonalnych i zalecenia jakie srodki moga zosta¢ wprowadzone dla utatwienia
takich zmian /przyktadowe srodki wymienione sg w tabeli 49/.

Kryterium 2. Zalecone przez Zespét projektowy srodki adaptacji funkcjonalnej zostaty zastosowane
w projekcie zgodnie ze wstepnymi zatozeniami, jesli okazato to sie by¢ to praktyczne i efektywne
finansowo. W przypadku wystapienia odchyleri od zatozer, powinny one by¢ uzasadnione.

Tabela 49. Przyktadowe srodki utatwiajqce adaptacje funkcjonalng

Adaptacja
przestrzenna

Dostepnosc

Mozliwos¢
rozbudowy

Zapewnienie
mozliwosci |
dobudowania

Swiadomy rozktad
wewnetrznego uktadu
strukturalnego

\Wykorzystanie
produktéw lub
systemow, ktére

Elementy fabryczne i
konstrukcja budynku:
-Sciany zewnetrzne

-mechaniczne
-elektryczne
-sanitarne
-schody i windy

systemami budynku i
spostrzezer podczas

celu umozliwienia jego
efektywniejszej

zarzadzania projektem w

leksploatacji w przysztosci.

-elewacje umozliwiajg tatwa umozliwiajgcy kolejnych partii dla
-parter i pietra wymiane. elastycznosé zwiekszénia

-dach funkcjonalna. 1| pojemnosci budynku
Rdzen budynku i piony  [Uwzglednienie wymagari Zapewnienie
instalacyjne: dot. zarzadzania mozliwosci

ewentualnego
rozbudowania
istniejacej

infrastruktury

Whnetrza:
-wykoriczenia
-posadzki
-Sciany dziatowe
-komunikacja

Wykorzystanie
produktéw lub
systemow, ktére
umozliwiajg tatwa
Wymiane.

Projektowana aranzacja
jest standardowa i
wielofurikcyjna. Sa
wykorzystywane
standardowe produkty i
materiaty umozliwiajace
tatwa wymiane.

Rozpoznanie
potencjalnych
przysztych wymagan
funkcjonalnych i
efektywne :
wykorzystywanie
przestrzeni w
przypadku zwiekszenia

ilosci uzytkownikéw

|
Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.




Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

\

LEO2 Wartosc ekologiczna terenu i ochrona elementow

ekologicznych

1 kredyt - Budowa na terenie o niskiej wartosci ekologicznej

Wartos$¢ ekologiczna terenu zostata okreslona:
a) uzywajac Listy Kontrolnej w tabeli 48 Manuala BREEAM LUB I

|
b) przez odpowiednio wykwalifikowanego ekologa, kt6ry sporzadzit raport ekologiczny dla terenu
inwestycji bazujacy na przeprowadzonej inwentaryzacji '

|

|
2 kredyt — Ochrona wszelkich wskazanych elementéw ekologicznych w catej strefie budowy

Wszystkie elementy przedstawiajace wartos¢ ekologiczng na terenie inwestycji zostaty
odpowiednio zabezpieczone na czas prac budowlanych. Wszelkie zabezpieczenia zostaly
zapewnione juz przez wyko‘nawce przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac.

LEO4 Poprawa jakosci ekologicznej terenu

1 kredyt — Raport ekologa

Kryterium 1. Zostat powotany odpowiednio wykwalifikowany ekolog, ktdéry stworzyt raport
ekologiczny dla terenu inwestycji przed rozpoczeciem jak'ichkolwiek prac.

Kryterium 2. Powotany ekolog stworzyt raport ekologa z rekomendacjami dla poprawy wartosci
ekologicznej terenu. Rekomendacje powinny by¢ spetnione na etapie Concept Design staée.
Kryterium 3. W projekcie zieleni nalezy uwzgledni¢ zalecenia z raportu ekologa (min. 50%)

Do 2 kredytéw — Poprawa ekologlcznel wartosci I
Odpowiedni procent rekomendacji (zgodnie z tab.52, manual BREEAM) z raportu ekologicznego
zostanie zaimplementowany.

LEO5 Dtugotrwaty wpiy na bioroznorodnosc

Warunek wstepny
Kryterium 1. Zostat powotany odpowiednio wykwalifikowany ekolog, ktéry stworzyt raport

ekologiczny dla terenu inwestycji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac.

Kryterium 2. Ekolog potwierdzit, ze wszelkie prace projektowe i budowlane beda/sg
przeprowadzone zgodnie z lokalnymi, narodowym| i mledzynarcdowyml przepisami dot’ Ochrony i
poprawy wartosci ekologicznej.

Kryterium 3. Zostat stworzony 'Plan Zarzadzania Z|elen|a (przez projektanta zieleni) na terenie
inwestycji na co najmniej 5 kolejnych lat po zakorczeniu prac budowlanych. To obejmuje:

a) zasady ochrony elementéw o wartosci ekologicznej

b) zasady postepowania z nowymi, istniejgcymi lub rozszerzonymi siedliskami |

c) odnoszenie sie do odpowiednich przepiséw dot. ochrony gatunkdw i siedlisk ekologicznych

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. | ' 28
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d) potwierdzenie ekologa, ze wszystkie odpowiednie aspekty ekologiczne zostaly zawarte w 'planie’.
1 kredyt — spetniono dwa wymagania dodatkowe z Tabeli 53
2 kredyty — spetniono cztery wymagania dodatkowe z Tabeli 53

Pol04 Redukcja nocnego zanieczyszczenia swiattem

1 kredyt Redukcja zanieczyszczenia $wiattem

Kryterium 1. Zewnetrzne o$wietlenie zostato wyeliminowane poprzez efektywne projéktowanie
wykluczajace potrzebe uzywania o$wietlenia zewnetrznego, pod warunkiem braku negatywnego
wptywu na bezpieczeristwo obiektu i jego uzytkownikéw.

LUB |

Kryterium 2. Kazdy rodzaj oswietlenia, ktéry nie stuzy ochronie mienia lub zdrowié, powinien by¢
wytaczany pomiedzy godzinami 23% a 7%, Jesli o$wietlenie pozostanie lWiqczone na noc, powinno
by¢ w godzinach 23% do 7®obnizane w spos6b automatyczny do nizszych pozioméw zgodnie z
normami: CIE 150-2003 oraz CIE 126-1997.

Kryterium 3. Zewnetrzne reklamy swiecgace spetniajg odpowliednie kryteria:

' : '
3.a Maksymalna luminancja (CD/m2) iluminowanych powierzchni reklamowych powinna
wynosié (strefa E4) dla reklam do 10m? 1000CD/m? za powyzej 10m? 600CD/m?.
3.b W strefie E1 (parki narodowg i inne tereny ochrony przyrodniczej) maksymalna

luminancja o$wietlenia po przyciemnieniu ma by¢ réwna zero.

Kryterium 4. Jesli w projekcie przewiduje si¢ uzycie o$wietlenia stuzacego ochronie mienia lub
zdrowia pomiedzy godzinami 23:00 - 7:00, strategia takiego o$wietlenia zewnetrznego spetnia
wymagania zawarte w publikacjach CIE 150-2003 (sekcja 2.7) i CIE 126-1997 (tabela 2), np. poprzez
uzywanie automatycznych wytgcznikéw dla redukcji o$wietlenia po 23:00 lub wczesniej. Jedli w
obiekcie wystepuje oswietlenie uwazane za istotne, dziatajagce pomiedzy godzinami 23:00 - 7:00,
réwniez musi spetnia¢ wymagania przyciemniania zawarte we wspomnianych normach.

Przyktadowo jesli obiekt znajduje sie w strefie E4 (tereny zurbamzowane) powyzsze oznacza, ze
spetnione sg nastepujace warunki:
e Pionowe natezenle osw1etlema na elewacji sasiednich budynkéw mleszkalnych w
czasie przed przyciemnieniem — 25Ix
* Pionowe nategzenie o$wietlenia na elewacji sasiednich budynkéw mieszkalnych w
czasie po przyciemnieniu — 5 Ix
* Maksymalna $wiatto$¢ oprawy w czasie przed przyciemnieniem — 25000 cd
* Maksymalna $wiatto$¢ oprawy w czasie po przyciemnieniu — 2500 cd
e Maksymalna warto$¢ wskaznika ULR — Upward Light Ratio (czasem ULOR -
Upward Light Output Ratio), czyli strumienia $wietlnego wysytanego w goérng
potprzestrzen dla kazdej oprawy — 25%
e Maksymalna luminancja elewacji budynku 25 cd/m2
e Maksymalna luminancja znakéw/oznaczeri 1000 cd/m2

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Pol05 Redukcja hatasu do otoczenia

1 kredyt ’
Kryterlum 1. Zdobycie 1 kredytu, jesli nie wystepuja (lub nie beda wystepowac) budynki wrazliwe

na hatas, w promieniu 800m od ocenianego budynku.

LuB i :

Kryteria 2-5. Nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych w zgodnosci z norma ISO 1996: 2003, jesli w
promieniu 800m wystepuja budynki wrazliwe na hatas (to znaczy: budynki mieszkalne, szkoty,
szpitale, koscioly, biblioteki, parki lub obiekty historyczne). Pomiary powinny by¢ przeprowadzone
(lub zweryfikowane) przez odpowiednio wykwalifikowanego akustyka (w rozumieniu BREEAM).
Jesli poziom hatasu jest za duzy (+5dB dla dnia 07:00-23:00 i +3dB dla nocy 23:00 — 07:00) nalezy

zastosowat odpowiednie $rodki tumiace.
) !

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Zespot projektantéw instalacji elektrycznych przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak
i sposéb prowadzenia realizacji s przedmiotem certyfikacji BREEAM International 2016. Zespot
projektantéw zobowiazuje si¢ sprosta¢ wszystkim wymienionym wymaganiom .oraz zapewnié¢
nalezyte dowody, aby umozliwi¢ zdobycie zakiadanej ilosci punktow w boszczegélnych kategoriach
BREEAM. Zgodno$¢ z niniejszym zestawem zaleceri nalezy potwierdzié w projekcie w postaci
stosownych rysunkéw lub zapiséw \w czesci opisowej. Zaleca sig by 'przytaczane w niniejszym
dokumencie normy i standardy projektowe byty ujete jako podstawa opracowanié dokurhentacji.
Zmiany w ‘specyfikacji obiektu w stosunku do projektu mogg powodowaé zmiane oceny BREEAM,
dlatego wskazane jest by byly konsultowane z projektantami braniowymi, zespotem architektéw
i asesorem. Ponizsze wymagania nie zwalniajg projektantéw od przestrzegania obowigzujacych
polskich norm i przepiséw oraz realizacji inwestycji zgodnie z projektem

Zespot projektantdw przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt podlega ocenie BREEAM
na odpowiedni poziom, zatozony przez Inwestora; ktéry zostat okreslony w matrycy punktowej do

niniejszych wytycznych. Dokument zawiera ‘wynik procentowy oraz wskazuje spodziewang iloé
punktéw w kazdej kategorii. ,

INSTRUKCJA STOSOWANIA WYTYCZNYCH

1. Niniejszy dokument zostat sporzadzony jako uniwersalna pomoc dla projektantéw. Nalezy
mieé na uwadze, ze kazdy projekt oceniany jest indywidualnie. Dlatego nie kaidg z kategorii
wyréznionych w niniejszych wytycznych bedzie wymagana dla konkretnego projektu.

2. Wytyczne nalezy dostosowac dla danego projektu na podstawie matrycy punktowej
okreslajgcej poziom i punktacje w danych kategoriach BREEAM, o ktére aplikuje projekt.

3. Projekt moze by¢ certyfikowany w opcji Shell and core (bez obszaru najemcéw) lub Fully
Fitted (z obszarem najemcéw) w zaleznosci od realizacji wykoficzenia .obszaru
przeznaczonego pod wynajem. Opcje certyfikacji wybiera po uzgodnieniu Inwestor na
poczatku procesu (patrz matryca punktowa). Cze$¢ kategorii przy Shell and core jest
niedostepna i nie podlega ocenie przy certyfikacji BREEAM.

4. Zespot projektowy jest zobowigzany do dostarczenia dowodéw uzgodnionych w trakcie
spotkania koordynacyjnego. - :

Przygotowane przez Sweco Polska Sp! z 0. o. ; - 3
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]

Hea01l Komfort widzenia

Pre-requisite (warunek konieczny) (nie dotyczy opciji Shell and core)

Kryterium 1. Wszystkie oprawy oswietleniowe z fluorescencyjnymi zrédtami swiatta s wyposazone
w stateczniki wysokiej czestotliwosci.

1 kredyt Wewnetrzne i zewnetrzne oswietlenie, strefowanie i kontrola oswietlenia (nie dotyczy
kryteriéw 7-9 oraz 11-13 w opcji Shell and core) !

Kryteria 7-9. Wewnetrzne poziomy natezenia oswietlenia (w Ix) zostaty okreslone zgodnie z norma
PN EN 12464-1:2012 (dla oswietlenia wewnetrznego) W miejscach, gdzie ekrany komputerowe sa
regularnie uzywane, takich jak powierzchnie biurowe, ograniczona zostanie mozliwo$¢ wystepowania
ol$nienia. Wartosci wskaznika UGR bedzie zgodna z normg PN EN 12464-1:2012 (URGL < 19). Warto$é
réwnomiernosci oswietlenia w dowolnym polu zadania bedzie wieksza niz 0,6 (tablica 5.26 — Biura),
natomiast w polu bezpoérednilego otgczenia wieksza niz 0,4 (wartosci nalezy zweryfikowaé w oparciu
0 norme).

Kryterium 10. Oswietlenie zewnetrzne zostato zaprojektowane tak, by zapewni¢ odpowiednie
poziomy natgzenia o$wietlenia, zwtaszcza w porze nocnej. Warunek ten zostanie potwierdzony
poprzez wykazanie zgodnosci z normg PN EN 12464-2:2014-05 oraz EN13201.

Kryteria 11-13. Pomieszczenia powyzej 40m? majg mozliwo$¢ podzielenia na strefy o$wietleniowe
(nie wiecej niz 4 stanowiska pracy kazda) obstugiwane z osobnych dostepnych w pomieszczeniu
przetacznikéw. Dodatkowo miejsca pracy przy oknach powinny posiadaé wydzielong, odrebnie
obstugiwana strefe w odréznieniu od pomieszczerh w gtebi budynku. W obiektach typu Retail nalezy
wyznaczy¢ odrebne strefy oswietleniowe dla obszaru ekspozycji towaru i kas. O$wietlenie dla sal
wyktadowych podzielone jest na strefe audytorium i prezentacji (dlaI duzych sal osobna strefa
komunikacji). Oswietlenie dla bibliotek podzielone jest na strefe pétek z ksigzkami, czytelni oraz
administracji. Oswietlenie stotéwki, kawiarni podzielone na strefe obstugi klienta i sale konsumpgiji.
Oswietlenie sal edukacyjnych, konferencyjnych zapewnia moiliwos¢: a) petnego oswietlenia, b)
wytaczenia strefy prezentacji i zredukowania oswietlenia dla audytorium, c) petnego wytaczenia, d)
indywidualnego o$wietlenia méwnicy. Sterownia reczne o$wietlenia w sali jest tatwo dostepne dla
prowadzacego na wejsciu/wyjsciu z sali oraz w miejscu prowadzenia zaje¢.

Hea06 Dostepnosc budynku

1 kredyt Bezpieczny dostep _ ;

Kryterium 7. Oswietlenie drég, chodnikéw i Sciezek rowerowych zostato zaprojektowane zgodnie z
normami krajowymi. Natezenie oswietlenia zewnetrznego zgodne z normg EN 12464-2:2014-05 i
EN13201. Oznacza to, ze wartosci minimalne dla oéwietlenia bedja zgodne z tabelami 5.1 (drogi) i 5.9

(parkingi).

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. . 4
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Ene02 Monitorowanie zuzycia energii

1 kredyt Monitoring zuzycie energii przez gtéwne systemy

Kryteria 1-4. W budynku realizowany bedzie pomiar energii, w taki sposéb, aby okresli¢ zuzycie
energii systeméw koricowych obejmujgcych tacznie, co najmniej 90% szacowanego rocznego zuzycia
kazdego rodzaju paliwa*. W budynkach o powierzchni catkowitej powyzej 1000 m? zostanie
zainstalowany system monitoringu i zarzadzania energia. W budynkach mniejszych, jesli nie jest
projektowany system zarzadzania energia, liczniki energii powinny byé wyposazone w ‘nadajniki
impulséw, ktére umozliwiag podtaczenie do BMSu, jesli zostanie zainstalowany w przysztosci.
Koricowe zuzycie energii moze by¢ fatwo identyfikowane przez uzytkownikéw budynku, np. przez

oznaczanie lub wyprowadzanie danych.
|

*Zostang zainstalowane osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (lub odczyt w BMS) dla
gtownych systemow budynku takich jak (jesli wystepuja w obiekcie): |

Ogrzewanie

Ciepta woda uzytkowa

Wentylacje (centrale zasilania napedéw wentylatoréw i pomp powyzej 10kW)
Chtodzenie (jesli centrale chtodu majg powyzej 20kW)

Nawilzanie (jesli nawilzacze majq 10kW i wiecej)

pompy

Oswietlenie

Instalacja matych mocy (zasilanie komputeréw)

System kontroli (sterowania)

Odnawialne Zrédta energii lub Zzrédta niskoemisyjne ‘

Inne odbiory duzej mocy, jak np. pobdér energii na potrzeby basenu, kuchni, laboratorium,
windy/schody ruchome. :

Uwaga: w przypadku wspdélnego opomiarowania o$wietlenia i gniazd dla czesci wspdinych wymagane

s liczniki pietrowe.

Szczegbty na temat strategii pomiarowania energii dostepne s3 w dokumentach: General

Information Leaflet 65 oraz CIBSE TM39 Building energy metering. '

1 kredyt Podliczniki i pomiar zuzycia energii przez najemcéw

Kryterium 5. Projektuje sie osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (elektrycznej, cieplnej,
chtodu, gazu lub innych form energii jesli wystepuja) z nadajnikami impulséw dla kazdego najemcy.
W przypadku jednego najemcy, nalezy zaprojektowac liczniki na pigtro, pion, czy powierzchnie o
osobnej funkcji. W obiektach typu Retail nalezy zapewni¢ liczniki w nastepujacych strefach:
powierzchnie sprzedazy, magazyny, chtodnie, strefy biur, restauracje, jednostki najmu. W obiektach
edukacyjnych nalezy wyrézni¢ strefe: kuchnia, sale komputerowe, warsztaty, sale wyktadowe
(réwniez aule), sale konferencyjne, sale teatralne, hale sportowe, baseny, laboratoria (osobno
laboratoria o wysokim zanieczyszczeniu), komory klimatyczne, srodowiskowe, serwerownie,
pomieszczenia dla zwierzat, pomieszczenia IT (lub inne jezeli jest wigcej niz 1 komputer na 5m?). Nie

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. ! 5
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sg wymagane osobne liczniki energii dla kazdej sali lekcyjnej, pomieszczenia mogg byé podtaczone
wspdlnie do urzgdzenia pomiarowego.

Ene03 Oswietlenie zewnetrzne

1 kredyt Oswietlenie zewnetrzne

Kryterium 1. Budynek zostat zaprojektowany w taki sposdb, Ze niepotrzebne jest o$wietlenie
zewnetrzne (wiacznie z oswietleniem na budynku, oznaczeniami i oswietleniem przy wejséciach)

LUB

Kryterium 2. Srednia skuteczno$¢ éwietlna wszystkich opraw oswietleniowych zewnetrznych na
terenie inwestycji to nie mniej niz 60 lumendw / wat (strumien oprawy / moc oprawy)

Kryterium 3. Oswietlenie zewnetrzne bedzie kontrolowane automaty‘cznie w celu zapobiegania
dziataniu w porze dziennej i wystepuja czujniki obecnosci w strefach okresowego ruchu pieszych.

Wat03 Detekcja wyciekow wody i ich zapobieganie

1 kredyt System detekciji wyciekdw

Kryterium 1. W przypadku instalowania systemu wykrywania wyciekéw (monitorowanie

anormalnego zuzycia wody rejestrowanego na wodomierzu gléwnym) powinien on posiada¢ poniisze

cechy, ktore prosze uwzglednic¢ w opisie.

Cechy systemu wykrywania wyciekéw:

a) Catkowicie zautomatyzowany z funkcjg alarmu przy pojawiehiu sie wycieku LUB wystepuje
zautomatyzowana procedura diagnostyki Wyciekéw;

b) inicjowany gdy przeptyw wody przekroczy zaktadany poziom zuzycia dla danej pory (minimum);

¢) zdolny do wykrycia réznych przeptywéw: nadmiernie wysokich, diugot‘n/vaiych, niskich;

d) programowalny, by dostosowaé do wymagarn uzytkownika;

e) jesli mozliwe, powinien umozliwia¢ unikniecie fatszywych alarméw w normalnym dziataniu
duzych odbiornikéw wody np.: chilleréw.

1 kredyt Zawory odcinajgce doptyw |

Kryterium 2. Jezeli projektuje sie zawory odcinajace doptyw wody do toalet lub ich zespotéw (by
zapobiec mniejszym wyciekom) prosze uwzgledni¢ w projekcie typ czujnika. Powinien to by¢ jeden
ze wymienionych: regulator czasu, ob}etoéci, czujnik ruchu, centralna jednostka kontrolna.

Pol04 Redukcja nocnego zanieczyszczenia Swiattem

1 kredyt Redukcja zanieczyszc;enia Swiattem

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. ‘ 6
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Kryterium 1. Zewngtrzne o$wietlenie zostalo wyeliminowane poprzezI efektywne projektowanie
wykluczajace potrzebg uzywania o$wietlenia zewnetrznego, pod warunkiem braku negatywnego
wplywu na bezpieczeristwo obiektu i jego uzytkownikow. '

LUB

Kryterium 2. Kazdy rodzaj o$wietlenia, ktéry nie stuzy ochronie mienia lub zdrowia, powinien by¢
wyfaczany pomledzy godzmaml 23% a 7%, Jesli o$wietlenie pozostanie wigczone na noc, powinno by¢
w godzinach 23%° do 7%bnizane w sposob automatyczny do nizszych pozioméw zgodnie z normami:
CIE 150-2003 oraz CIE 126-1997. ,

Kryterium 3. Zewnetrzne reklamy Swiecgce spetniaja odpowiednie kryteria:

3.a Maksymalna luminancja (CD/m2) iluminowanych powierzchni reklamowych powinna
wynosi¢ (strefa E4) dla reklam do 10m? 1000CD/m? za$ powyzej 10m? 600CD/m?2.
3.b W strefie E1 (parki narodowe i inne tereny ochrony przyrodniczej) maksymalna

luminancja o$wietlenia po przyciemnieniu ma byé réwna zero.

Kryterium 4. Jedli w projekcie przewiduje sie uzycie oswietlenia stuzgcego ochronie mienia lub
zdrowia pomiegdzy godzinami 23:00 - 7:00, strategia takiego oswietlenia zewnetrznego spetnia
wymagania zawarte w publikacjach CIE 150-2003 (sekcja 2.7) i CIE 126-1997 (tabela 2), np. poprzez
uzywanie automatycznych wytgcznikéw dla redukcji o$wietlenia po 23:00 lub wczesniej. Jeéli w
obiekcie wystepuje oswietlenie uwazane za istotne, dziatajagce pomiedzy godzinami 23:00 - 7:00,
réwniez musi spetnia¢ wymagania przyciemniania zawarte we wspomnianych normach.

Przyktadowo jesli obiekt znajduje sig¢ w strefie E4 (tereny zurbanizowane) powyisze oznacza, ze
spetnione sg nastepujace warunki:
"o Pionowe natgzenie o$wietlenia na elewacji sasiednich budynkéw mieszkalnych w
czasie przed przyciemnieniem — 25Ix ,
e Pionowe natezenie oswietlenia na elewacji sasiednich budynkéw mieszkalnych w
czasie po przyciemnieniu —5 Ix I
e Maksymalna swiattosé oprawy w czasie przed przyciemnieniem — 25000 cd
e Maksymalna swiatto$¢ oprawy,w czasie po przyciemnieniu — 2500 cd
e Maksymalna wartos¢ wskaznika ULR — Upward Light Ratio (czasem ULOR - Upward
Light Output Ratio), czyli strumienia $wietlnego wysytanego w gérna pétprzestrzen
dla kazdej oprawy — 25%
e Maksymalna luminancja elewacji budynku 25 cd/m2
e Maksymalna luminancja znakéw/oznaczeri 1000 cd/m2

|
Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. 7
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T

Zespot projektantéw instalacji sanitarnych przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt, jak i
spos6b prowadzenia realizacji s przedmiotem certyfikacji BREEAM. Zespét projektantéw zobowigzuje
sie sprosta¢ wszystkim wymienionym wymaganiom oraz zépewni(: nalezyte dowody, aby umozliwié
zdobycie zaktadanej ilosci punktéw w poszczegdlnych kategoriach BREEAM. Zgodnos¢ z niniejszym
zestawem zalecer nalezy potwierdzi¢ w projekcie w postaci stosownych rysunkéw lub zapisévs} W czesci
opisowej. Zaleca sig by przytaczane w niniejszym dokumencie normy i standardy projektowe byty ujete
w jako po‘dstawa opracowania dokumentacji Zesp6t projektantéw zobowigzuje sie wspétpracowaé z
projektantami branzowymi oraz asesorem w zakresie optymalizacji wymagan BREEAM. Zmiany w
specyfikacji obiektu w stosunku do projektu moga powodowaé zmiane oceny BREEAM, dlatego
wskazane jest by byty konsultowane z projektantami branioWymi i asesorem. Ponizsze wymagania nie
zwalniajg zespotu projektantéw od przestrzeganla obowigzujacych polskich norm i przeplsow oraz
realizacji inwestycji zgodnie z prolektem

Zespot projektantéw przyjmuje do wiadomosci, ze realizowany obiekt podlega ocenie BREEAM
na odpowiedni poziom, zatlozony przez Inwestora, ktéry zostat okreslony w matrycy punktowej do

niniejszych wytycznych. Doktljment zawiera wynik procentowy oraz wskazuje spodziewang ilosé¢
punktéw w kazdej kategorii. '

\

INSTRUKCJA STOSOWANIA WYTYCZNYCH

1. Niniejszy dokument zostat sporzadzony jako uniwersalna pomoc dla projektantéw. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze kazdy projekt oceniany jest indywidualnie. Dlatego nie kazda z kategorii
wyrdznionych w niniejszych wytycznych bedzie wymagana dla konkretnego projektu.

2. Wytyczne naleizy dostosowaé dla danego projektu na podstawie matrycy anktowei
okreslajgcej poziom i punktacje w danych kategoriach BREEAM, o ktére aplikuje projekt.

3. Projekt moze by¢ certyfikowany w opcji Shell and core (bez obszaru najemcéw) lub Fully Fitted
(z obszarem najemcéw) w zalezno$ci od realizacji wykoriczenia obszaru przeznaczonego pod
wynajem. Opcje certyfikacji wybiera po uzgodnieniu Inwestor na poczatku: procesu (patrz
matryca punktowa). Czgs$¢ kategorii przy Shell and core jest medostqpna i nie podlega ocenie
przy certyfikacji BREEAM.

4. Zespot projektowy jest zobowigzany do dostarczenia dowodow uzgodmonych w trakcie
spotkania koordynacyjnego. ‘

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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Hea02 Jakosc powietrza wewnetrznego

1. (Warunek konieczny) Materiaty stosowane przy realizacji inwestycji (uwzglednione w projekcie) nie
zawierajg azbestu.

\

|
Minimalizacja Zrédet zanieczyszczen powietrza

1 kredyt - Minimalizowanie Zrédet zanieczyszczen (nie dotyczy opcji Shell and core)

2. Stworzony zostanie Plan Jakosci Powietrza Wewnetrznego (IAQ) Powinien on dotyczyé
nastepujacych kwestii:

2.a usuniecia Zrédet zanieczyszczen,

2.b rozcienczania i kontroli Zrédet zanieczyszczen,

2.c procedury ptukania podjete przed uzytkowaniem,
2.d testy i analizy przeprowadzone przez strone trzecia,
2.e utrzymanie odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego w fazie uzytkowanla budynku

1 kredyt Wentylacia (w opcji Shell and core nalezy spetni¢ wytgcznie krvtcleria 4-5)
3. Kryterium 2 zostato spetnione.

4. Projektowane wydatki $wiezego powietrza s3 zgodne z wartoéciami projektowymi dla budynkéw
Kategorii | we. ISO 17772-1:2017, tj. min. 10 I/s na osobe (poda¢ przyjeta do obliczer ilos¢ powietrza
Swiezego na osobe).

5. Czepnie zostaty zlokalizowane tak by zminimalizowa¢ dostep zanieczyszczonego pownetrza do
budynku, wedtug ponizszego:

[
5.a Dla obiektéw z wentylacja mechaniczng i mieszang

5.a.i Lokalizacja czerpni i wyrzutni w stosunku do siebie i zewnetrznych Zrédet zanieczyszczen
zaprojektowana zostata zgodnie z CEN/TR 16798-4:2017

LUB '

5.a.ii Jesli CEN/TR 16798-4:2017 nie zostato zastosowane, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza powinny
by¢ oddalone od siebie o co najmniej 10m w odlegtosci horyzontalnej. Dodatkowo czerpnie"powinny
by¢ oddalone co najmniej o 10m w odlegtosci horyzontalnej od jakichkolwiek Zrédet zanieczyszczen
(np. drogi szybkiego ruchu lub gtéwne drogi dojazdowe do dziatki, parkingi, rampy wjazdowe, inne
wyrzutnie lub kominy). S

5.b Dla obiektéw z wentylacjg naturalnga: otwieralne okna zlokalizowane $3 w odlegtosci przynajmniej
10 m w odlegtosci horyzontalnej od Zzrédet zanieczyszczen zewnetrznych.

6. Jesli wystepuje, system HVAC, powinien posiada¢ odpowiednig filtracjg, zgodna z EN 16798-3:2017.
7. Pomieszczenia z duzg i nieprzewi'dywalnq liczbg potencjalnych uzytkownikéw (np. poczekalnie,
audytoria, sale gimnastyczne, obiekty typu retail) powinny by¢ wyposazone w czujki CO; lub sensory
jakosci powietrza, potaczone z systemem wentylacji (lub z systemem alarmowym w przypadku
naturalnie wentylowanych budynkéw). '

8. W budynku nie przewiduje sie pokoju dla palaczy (zakaz palenia).

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. 4
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1 kredyt - Mozliwo$¢ wentylacji naturalnej ,

18. Strategia wentylacji jest elastyczna i dostosowana do potencjalnych potrzeb uizytkownikéw i
scenariusza klimatycznego: ‘

18.a Powierzchnie biurowe budynku powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby umozliwiaty
dostarczanie $wiezego powietrza w catosci za posrednictwem strategii naturalnej wentylacji,
wykazanej za pomoca jedniej z naétepujqcych czynnosci:

l.a.i powierzchnia otwieranych okien w kazdej przestrzeni biurowej jest réwnowaina 5 %
catkowitej powierzchni wewnetrznej podtogi tego pomieszczenia. W pokojach/budynkach o
gtebokosci miedzy 7m-15m, otwiefane okna znajduja sie po przeciwnych stronach
pomieszczenia oraz sa rownomiernie rozmieszczone, aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
LUB :

l.a.ii dla budynkéw o gtebokosci powyzej 15m, projekt pokazuje (za pomocg obliczen), ze
naturalna wentylacja zapewnia odpowiednig strategie przeptywu powietrza w celu ut‘fzymania
wymaganych warunkéw komfortu cieplnego oraz mozliwosci wentylacji.

Dla strategii, ktéra nie opiera si¢ na uchylnych oknach, lub ktéra posiada powierzchnie biurowe o
gtebokosci wigkszej niz 15m w rzucie, projekt musi wykazaé (wg obliczeﬁ( zgodnie z wymaganiem 1b
powyzej), ze strategia moze zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza do utrzymania wymaganych
komfortowych warunkéw cieplnych oraz mozliwosci wentylacii.

19. Wybrane okna muszg zapewnié c'o najmniej dwupoziomowg kontrole uzytkownikom na dostawe
Swiezego powietrza do pomieszczen biurowych z wiekszg czestotliwoscia w celu usuniecia
krétkotrwatych nieprzyjemnych zapachéw i/lub zapobieganiu przegrzewaniu latem. Spetnienie tych
wymagar na ogét wigze sie z zapewnieniem wystarczajaco duzej powierzchni recznie otwieranych
okien lub sitownikéw zasilajacyéh okna. Wszelkie mechanizmy otwierajace muszg by¢ tatwo dostepne
i zapewnia¢ odpowiednig kontrole uzytkownikom nad przeptywem powietrza, aby unikng¢ ereciqgéw.

Hea03 Bezpieczna izolacja w laboratoriach

1 kredyt Laboratoryjne elementy ochronne i obszary ochronne

1. Przed ukoriczeniem opracowania projektu przeprowadzono obiektywna ocene ryzyka zwigzanego
z proponowanymi urzgdzeniami laboratoryjnymi, aby zapewni¢ uwzglednienie potencjalnych
zagrozen w projekcie laboratorium.

2. W przypadku gdy wyszczegdlnione s3 rozwigzania zawierajace urzadzenia ograniczajace
rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, takie jak dygestoria, ich produkcja i instalacja‘ odbywa sie
zgodnie z zgodnie z krajowymi normami dotyczacymi najlepszych pr'aktyk w zakresie wymogoéw
bezpieczeristwa i wydajnosci w laboratoryjnych urzadzeniach oddzielajacych lub'sa produkowane
i instalowane zgodnie z nastepujgcymi normami: '

2.a Dygestoria ogblnego przeznaczenia: EN 14175:2003 czesci 1-7 (w stosownyéh przypadkach)
2.b Dygestoria z filtrach recyrkulacyjng

2.c Szafy bezpieczenstwa mikrobiologicznego: EN 12469:2000 (dla produkgji)

2.d Okapy z czystym powietrzem, komory rekawicowe, izolatory i miniwnetrza: EN1SO 14644-
7:2004 ' ;

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. 0. .
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2.e Przegubowe wysiegniki: PD CEN/TR 16589

Lub dla szkét, uniwersytetéw i budynkéw szkolnictwa Wy2szego z laboratdriami i dygestoriami:

2f W przypadku laboratoryjnych urzadzer ograniczajgcych rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczer, ktére sa poprowadzone na zewnatrz, nalezy przestrzega¢ wytycznych
zawartych w Zafaczniku krajowym do normy EN 14175-2, aby zapeWnic’: uzyskanie
odpowiedniej predkosci wylotu powietrza.

1 kredyt Budynki z obiektami laboratoryjnymi o poziomie zabezpieczenia 2 i 3
| :

3. Tam, gdzie okre$lono lub wystepuja pomieszczenia laboratoryjne o poziomie 2abezpieczenia 2i3,
muszg one spetnia¢ kryteria i cele najlepszych praktyk w zakresne bezpieczenstwa i wydajnosa
Wykazuje sie to w nastepujacy sposéb:

3.a Kryterium 1 powyzej zostato osiggniete

3.b Systemy wentylacji s zgodne z wytycznymi dotyczacymi najlepszych praktyk krajowych.
W przypadku braku krajowych wytycznych dotyczacych najlepszych praktyk, w odniesieniu do
systemow wentylacyjnych nalezy stosowac sig do wytycznych dotyczacych najlepszych praktyk
okreslonych w dokumencie "DRAFT HSE Biological Agents and Genetically Modified Organisms
(Contained Use) Regulations 2010". Europejskie standardy to Laboratory blosafety manual,
third edition, 2004 WHO oraz EN 12128:1998.

3.c Filtry dla wszystkich obszaréw oznaczonych jako poziom| hermetycznosci 2 i 3 sg
umieszczone poza gtéwna przestrzenia laboratorium, co utatwia ich czyszczenie lub wymiane,
a pracownicy lub technicy zajmujacy sie konserwacja maja do nich tatwy dostep.

4 Zesp6t projektowy wykazat, ze lokalizacja poszczegélnych dygestoriow i wysokogé kominéw zostaty
uwzglednione zgodnie z wytycznymi dotyczacymi najlepszych praktyk krajowych. Jesli nie istniejg
wytyczne dotyczace najlepszych praktyk krajowych, wysoko$¢ kominéw nalezy obliczyé zgodnie
z wytycznymi technicznymi HMIP (Dispersion) D1.

Hea04 Komfort cieplny

1 kredyt Komfort cieplny

1.-4. Zostanie przeprowadzone (odrebne zlecenie przez' inwestora) oszacowanie analityczne z
wykorzystaniem wskainikéw PMV i PPD zgodnie z normg PN-EN 1SO 7730 weryfikujace speinlenle
wymagar dotyczgce komfortu cieplnego.

Dane niezbedne do kalkulacji, ktére projektant instalacji zobowigzany jest udostepni¢ osobie
wykonujacej analize: projektowane temperatury i wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach,
predkos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi, wspétczynniki przenikania ciepta przegréd
budowlanych. '

1 kredyt Dostosowanie do projektowanego scenariusza zmiany klimatu

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. _ 6
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5.-8. Spetnione s wymagania dotyczace komfortu cieplnego przy uwzglednieniu warunkéw ze
scenariusza zmian klimatycznych. Jesli kryteria komfortu termicznego przy zmianie klimatu nie
zostaly spetnione, nalezy wskazaé rozwigzania, umozliwiajgce ich spetnienie, ktére moina
zaimpleméntowaé w budynku na obecnym etapie lub w przysztosci, wykorzystujgc rozwigzania dla

budownictwa pasywnego.
|

1 kredyt Strefowanie temperaturowe i kontrola (nie dotyczy opciji Shell and core)

9.-11. Modelowanie dynamiczne wskaze strategie kontroli komfortu cieplnego w budynku.
Zaprojektowano strefy temperaturowe, z mozliwoscig kontroli parametréw wewnetrznych przez
uzytkownikow.

Bl Hea09 Jakosé wody |

1 kredyt Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia, zapewnienie dostepu do wody pitnej

1. Wszystkie systemy wod-kan (dotyczy np: podgrzewaczy pojemnosciowych wody) nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w sposéb minimalizujgcy niebezpieczeristwo skazenia mikrobiologicznego,
np. legionellozy. \

Instalacje w budynku nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi ,Zalecenia do projektowania
instalacji ciepfej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella”,
PaZdziernik 2005, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej (COBTRI) INSTAL w

Warszawie.
|

Wszystkie instalacje wodne powinny by¢ eksploatowane zgodnie z) wytycznymi zawartymi w
Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

2. Jesli jest wymagane nawilzanie powietrza, nalezy zaprojektowac¢ system bezpieczny w razie awarii
(np. nawilzanie parowe).

3. Uzytkownikom zapewniono dostep do swiezej wody pitnej poprzez instalacje automatéw do wody
podtgczonych do sieci wodnej i dostep do kranéw na kazdym pietrze i/lub w kuchni w biurach,
natomiast w przypadku galerii handlowych dostep do swiezej wody pitnej nalezy zapewnié¢ kazdemu
najemcy. (kryterium dotyczy budynkéw komercyjnych i edukacyjnych). :

Ene02 Monitorowanie zuzycia energii

1 kredyt Monitoring zuzycie energii przez gibwne systemy

- 1-4. W budynku realizowany bedzie pomiar energii, w taki sposéb, aby okresli¢ zuzycie energii
systemdéw koricowych obejmujacych tacznie, co najmniej 90% szacowanego rocznego zuzycia kazdego
rodzaju paliwa*. W budynkach o powierzchni catkowitej powyzej 1000 m? zostanie zainstalowany
system monitoringu i zarzadzania energia. W budynkach mniejszych, jesli nie jest projektowany system
zarzadzania energia, liczniki energii powinny by¢ wyposazorie w nadajniki impulséw, ktére umozliwia
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podtaczenie do BMSu, jesli zostanie zainstalowany w przysztosci. Koricowe zuzycie energii moze byé
tatwo identyfikowane przez uzytkownikéw budynku, np. przez oznaczanie lub wyprowadzanie danych.

*Zostana zainstalowane osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (lub odczyt w BMS) dla gtéwnych
systeméw budynku takich jak (jesli wystepuja w obiekcie):

e QOgrzewanie

e Ciepta woda uzytkowa

e Wentylacje (centrale zasilania napedéw wentylatoréw i pomp powyzej 10kW) !

e Chtodzenie (jesli centrale chtodu majg powyzej 20kW) | 1

¢ Nawilzanie (jesli nawilzacze majg 10kW i wiecej)

pompy ,

Oswietlenie [

Instalacja matych mocy (zasilanie komputeréw)

System'kontroli (sterowania)

Odnawialne Zrédta energii lub Zrédta niskoemisyjne ,

¢ Inne odbiory duzej mocy, jak np. pobér energii na potrzeby basenu, kuchni, laboratorium,
windy/schody ruchome. | o

Uwaga: w przypadku wspéinego opomiarowania oswietlenia i gniazd dla czesci wspélnych wymagane

{

sq liczniki pietrowe.

Szczeg6ty na temat strategii pomiarowania energii dostepne s3 w dokumentach: General Information
Leaflet 65 oraz CIBSE TM39 Building energy metering.

1 kredyt Podliczniki i pomiar zuzycia energii przez najemcéw

|

3. Projektuje sie osobne, dostepne i oznaczone liczniki energii (elektrycznej, cieplnej, chtodu, gazu lub
innych form energii jesli wystepuja) z nadajnikami impulséw dla kazdego najemcy. W przypadku
jednego najemcy, nalezy zaprojektowac liczniki na pigtro, pion, czy powierzchnig o osobnej funkcji. W
obiektach typu Retail nalezy zapewnié liczniki w nastepujacych strefach: duze powierzchnie sprzedazy,
magazyny, chtodnie, strefy biur, restauracje. W obiektach edukacyjny'ch nalezy wyrézini¢ strefe:
kuchnia, sale komputerowe, warsztaty, sale wyktadowe (réwniez aule), sale konferencyjne, sale
teatralne, hale sportowe, baseny, laboratoria (osobno laboratoria o \'Nysokim zanieczyszczeniu),
komory klimatyczne, sSrodowiskowe, serwerownie, pomieszczenia dla zwierzat, pomiészczenia IT (lub
inne jezeli jest wiecej niz 1 komputer na 5m?). Nie s3 wymagane osobne liczniki energii dla kazdej sali
lekcyjnej, pomieszczenia mogga by¢ podtaczone wspdlnie do urzgdzenia pomiarowego.

Ene05 Efektywnos¢ energetyczna chtodni (budynki handlowe)

Jesliw budynku bedzie zaprojektowany magazyn chtodniczy, dla uzyskania punktu powinie‘n spetniaé
nastepujace warunki: '

1 kredyt Projekt efektywny energetycznie, montaz i odbidr ,
1. Nalezy spetni¢ ponizsze:

a) Projekt i montaz powinien by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowanego
instalatora (posiada odpowiednie wyksztatcenie, potwierdzone minimum pig¢ lat
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b)

c)

d)

doswiadczenia w przeciggu ostatnich siedmiu lat w zakresie praktycznego zrozumienia
czynnikéw wptywajacych na projektowanie chtodni, ma uprawnienia do podejmdwania
decyzji w odniesieniu do finalnego projektu) Instalacja powinna charakteryzowac sig
mozliwie najnizszym oddziatywaniem na srodowisko, w tym zuzycia energii, emisji dwutlenku
wegla i wptywu czynnika chtodniczego.

Nalezy wykaza¢, ze magazyn chtodniczy zostat odpowiednio zaizolowany by zminimalizowa¢
obciazenie cieplne przez wysokie poziomy izolacji termicznej, zostata tez zmniejszona
infiltracja powietrza i zminimalizowane zostaty dodatkowe obcigzenia cieplne w innych
elementach takich jak wentylatory, pompy, o$wietlenie, udziat ludzi i maszyn.

Zastosowanych bedzie co najmniej 50% opcji projektowych, ktére maja na celu oéiagniecia
najlepszej wydajnosci energetycznej magazynu chtodniczego: '

e Energooszczedne, odpowiednio sterowane oswietlenie oraz wysokdwydajne
wentylatory na parownikach | . 4

e Minimalizacja strat zimnego powietrza przez drzwi wejsciowe — minimalizacja
czestotliwosci/czasu otwierania drzwi, samozamykajace sie drzwi, kurtyny
powietrzne, pasy PCV etc.

e Optymalizacja poziomu temperatury parownika dla utrzymania jak najwyzszej
temperatury p'arowaﬁia/ssania '

e Kompresory wysokiej wydajnosci |

e Zapewnienie kontroli dla podgrzewaczy drzwiowych przeciw wykraplaniu w celu
zmniejszenia zuzycia energii poza godzinami operacyjnymi.

e Zachowanie temperatur skraplania tak niskich jak to mozliwe dla unikniecia
stosowania dodatkowo urzadzenia do kontroli ci¢nienia..

e Jest zapewniony bezpieczny dostep do parownikéw i skraplaczy i sg iatwq do
czyszczenia. '

e Optymalizacja metody rozmrazania aby zminimalizowac zuzycie energii i unikngé
rozmrazania grzatki elektrycznej

e Szafy o wysokiej temperaturze parowania (duze wezownice) z jednakowé
temperaturg parowania wzdtuz catego systemu chiodnicz'ego przeznaczonego do
witryn chtodniczych. '

e Zapewnienie odzysku ciepta, na przyktad wymiennik do odzysku ciepta przegrzania na
cele c.w.u. (jesli okreslone, nie moze prowadzi¢ do warunkéw skraplahia, ktére Y]
sztucznie zawyzone, aby dostarczy¢ odzysk ciepta).

e Uzywanie mokrych systemdéw bazujacych na kondensacji

e Uzywanie elementdw z re-produkji, ktére w dalszym ciaggu maja energooszczedne
wtlasciwosci, niezagrazajace optymalnej efektywnosci energetycznej urzadzen w
magazynie chtodniczym. ;

Zastosowanie odpowiednich systeméw kontroli w celu optymalizacji poziomu temperatury
czynnika chtodniczego w parowniku i Qnikniecia stosowania dodatkowo urzadzenia do
kontroli cisnienia.
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e) Zainstalowanie oddzielnych licznikéw energii dla monitorowania i zbierania danych o
konsumpcji energii, poziomach temperatur i wydajnosci energetycznej instalacji.

f) Instalacja zostata tak zaprojektowana by zminimalizowaé koniecznosé recznego sterowania
urzagdzeniem i osprzetem w normalnych warunkach pracy poprzez specyfikacje centralnych i
automatycznych sterownikéw, sterownikéw antysabotazowych, automatycznych
sterownikéw $wiatta, ustawienie stalej zadanej temperatury martwych zespotéw.

g) Projekt magazynu chtodniczego szczeg6towo opisuje procedury odbiorowe uruchomienia
instalacji, ktore nalezy podjaé.

h) Projekt instalacji stanowi cze$¢ opisu technicznego, a wszelkie zmiany zostang skonsultowane
i zatwierdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora i bedg oficjalnie
udokumentowane.

2. Procedury uruchomienia instalacji magazynu chtodniczego musza by¢ zgodne z nastepujgcymi
warunkami:

a) Spetniaé kryteria ujete w kategorii BREEAM Man 01 dotyczacej odbioréw uruchomienia
chtodni.

b) Dokumentacja powinna by¢ dostarczona z nalezytg starannoscig i zgodno$é z procedurami
dotyczacymi uruchomienia i testéw dotyczacych instalacji, takich jak test ci$nienia i testy
wyciekdw czynnika powinna zosta¢ udokumentowana w specyfikacji.

1 kredyt Kryteria efektywnosci energetycznej urzadzen

3. Instalacja magazynu chtodniczego wykorzystuje solidne i sprawdzone komponenty, ktére spetniaja
odpowiednie kryteria dotyczace efektywnosci energetycznej (Trzeba odniesé sie do krajowych
referencji dotyczacych efektywnosci energetycznej. Alternatywnie mozna wykazaé, ze kryteria sg
réwne lub bardziej restrykcyjne niz te ujete w ETO w ,,Energy Technology Products List”
http://etl.decc.gov.uk.) Elementy stanowigce czes¢ instalacji magazynu chtodniczego musza spetnia¢
wymienione kryteria:

Chtodzone powietrzem agregaty skraplajace

Automatyczne odpowietrzniki powietrza

Podziemne urzadzenia chtodnicze

Witryny chtodnicze dla ustug komercyjnych (przechowywanie zywnosci)
Zastony, rolety, drzwi przesuwne, przykrycia dla witryn chtodniczych
Kondensatory parowe

Chtodzenie wstepne ttoczonego powietrza

Witryny chtodnicze

. Sprezarki chtodnicze

10. Kontrola uktadu chtodniczego.

CEINDU A WN R

1 kredyt Posrednia emisja gazéw cieplarnianych
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4. Kryteria'li 2 zostaty spetnione.

5. Zainstalowany system chtodzenia wykazuje oszczedno$¢ posredniej emisji operacyjnych
gazéw cieplarnianych w odniesieniu do ,,bazowego” budynku poprzez specyfikacje dostepnych
technologii. Emisje posrednie zostaty obliczone przy uzyciu réwnania Total Equivalent Warming
Impact. Kalkulacje musi przeprowadzi¢ odpowiednio wykwalifikowany instalator w rozumieniu
BREEAM. ; '

* odpowiednio wykwalifikowany instalator w rozumieniu BREEAM posiada odpowiednie
wyksztatcenie w zakresie instalacji chtodniczych, potwierdzone minimum pie¢ lat doswiadczenia w
przeciggu ostatnich siedmiu lat w zakresie praktycznego zrozumienia czynnikéw wptywajacych na
projektowanie chtodni, ma uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do finalnego
projektu.

Ene07 Energooszczedne systemy laboratoryjne

Warunek wstepny

1. Hea 03 Bezpieczna izolacja w laboratoriach

1 kredyt Specyfikacja projektu

2. Zaangazowanie klienta odbywa sie poprzez konsultacje w' trakcie przygotowywania wstepnego
projektu w celu okre§lenia' wymagan uzytkownikéw i zdefiniowania kryteriéw wydajnosci
laboratorium. Kryteria wydajnosci powinny obejmowac, ale nie ograniczaé sie do nastepujacych
aspgktéw: |

2.a Opis przeznaczenia

2.b Czynnosci wykonywane przez uzytkownikéw lub procesy

2.c Wymagania i normy dotyczgce pomieszczen zamknietych

2.d Wymagania dotyczgce wymiany powietrza

2.e Wydajnos¢ i efektywnosc¢ systemu wentylacji

2.f Wymagania dotyczace ogrzewania i chtodzenia (w tym odzyskiwania ciepta)
2.g Interakcje pomiedzy systemami

2.h Elastycznos¢ i mozliwos¢ adaptacji obiektéw laboratoryjnych. !

3. Zespot projektowy wykazuje, ze zapotrzebowanie na energie w obiekt|ach laboratoryjnych zostato
zminimalizowane w wyniku osiggniecia okreslonych kryteriéw wydajnosci projektoWej. Dzieki temu
uzyskano wiasciwe wymiary wyposazenia systemu serwisowego (lacznié z nawiewem i wywiewem
wentylacyjnym).

Laboratoryjne urzadzenia oddzielajace/ograniczajgce i obszary oddzielajace/ograniczajace (kryteria
stosowane wytacznie do budynkéw zawierajgcych te urzadzenia, te obiekty)

|
4.Dygestoria i inne urzadzenia ograniczajace rozprzestrzenianie majg specyfikacje zgodng z kryteriami
2 i3 Hea03 odpowiednio do specyfikacji urzadzenia [
5. W przypadku, gdy dygestoria kanatowe sg nbwo wyspecyfikowane‘ lub znajduja sie w obiekcie:

5.a Zgodnos¢ z pozycjg A w Tabeli 28 '
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5.b Pomiar objetosciowego  strumienia powietrza powinien b}yé dokonywany w kanale
wyciggowym (na granicy laboratorium) w celu uwzglednienia zmniejszenia 6quto§‘ciowego
natezenia przeptywu (do wewnatrz) spowodowanego nieszczelnoscia digestorium

5.c Zmniejszenie przeptywu powietrza nie narusza zdefiniowanych kryteriow wydajnosci i

dlatego nie zwigksza ryzyka dla zdrowia i bezpieczeristwa przysztych uzytkownikéw budynku.
: .

Do 4 kredytéw Najlepsze praktyki w zakresie efektywnos$ci energetycznej

Poniisze kryteria majq zastosowanie w przypadku, gdy powierzchnia laboratorium stanowi co najmniej
10% catkowitej powierzchni podtogi budynku. |

{

6. Spetnione sa kryteria od 1 do 5 (lub kryteria od 1 do 4, jezeli nie okreslono dygestoriow kanatowych,
nie sq wyspecyfikowane).

7. Instalacje i systemy laboratoryjne sg zaprojektowane, wyspecyfikowane i zainstalowane w sposob
promujacy efektywnos¢ energetyczng, czego dowodem jest wykazanie poprzez zgodno$¢ z pozycjami
od B do L w tabeli 28 (zob. pkt 7.ai 7.b ponizej, aby zapoznac sie ze sposobem przyznawania punktéw):

7.a Do dwéch punktéw: powierzchnia laboratorium stanowi co hajmniej 10% (ale mniej niz
25%) catkowitej powierzchni uzytkowej budynku; LUB '

7.b Do czterech punktéw: pow:erzchnla laboratorium stanowi 25% lub WIQCEJ cafkownej
powierzchni podtogi budynku

8. Aby uz{/skaé punkty za dziatania energooszczedne, wybrane dziatania muszg mie¢ racjonalnie
znaczacy wplyw na catkowite zuzycie energii w laboratorium, tj. 2% lub wieksza redukcjg. Musi to by¢
wykazane poprzez obliczenia ltlJb modelowanie.

9. Okreslone dziatania energooszczedne nie naruszajg zdefiniowanych kryteriéw wydajnosilci, a zatem
nie 2wigkszaja ryzyka dla zdrowia i bezpieczeristwa przysztych uzytkownikéw budynku.

Tabela 28
Kategoria Opis przedmiotu Kredyty
A | Dygestoria o | Sredni projektowy strumief powietrza w -
zredukowanych dygestorium okreslony nie wiekszy niz
objetosciowych 0,16 m3/s na metr biezacy (szerokos¢
strumieniach wewnetrzna) przestrzeni roboczej !
powietrza dygestorium. |

Dodatkowe elementy

|

B | Moc wentylatora Specyfikacja i osiggniecie wartosci mocy |
wentylatoréw zgodnych z najlepszymi
praktykami (jak pokazano ponizej) dla
wszystkich central wentylacyjnych (AHUs),
I'| systeméw wyciggéw laboratoryjnych,
lokalnej wentylacji wyciggowej, wyciagéw
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z obszaréw zamknietych (gdzie ma to
zastosowanie) i wyciggéw z digestoriow
(gdzie ma to zastosowanie).

System
laboratoryjny

Moc wentylatora
wtasciwa dla
najlepszej praktyki
(W/(L/s))

Centrala nawiewna
do laboratorium
ogoblnego z
ogrzewaniem‘ i
chtodzeniem

1,5

Ogodlne
wyciggéw
laboratoryjnych

systemy

1,2

Wentylacja
miejscowa
wywiewna

laboratorium
kanatowa

1,0

Wycigg z obszaru
zamknietego, bez
wysokowydajnej
wysokosprawnej
absorpcji  czastek
statych (HEPA)
filtracji

1,5

Wycigg z obszaru
zamknietego z
filtracjq HEPA

2,5

Wyciag z
digestorium

1,5

C | Objetosciowe

dygestorium
redukcja)

natezenia przeptywu w

(dalsza

Sredni projektowy strumieri powietrza '<
0,12 m3/s na metr biezacy (szeroko$é

wewnetrzna)
dygestorium.

przestrzeni

roboczej
|

0,5
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Grupowanie lub
izolowanie czynnosci
wymagajacych
wysokiej filtracji lub
wentylacji

Minimalizacja szybkosci wymiany
powietrza w pomieszczeniu i ogdlnych
przeptywéw wentylacyjnych w obiekcie
poprzez grupowanie lub izolowanie
czynnosci i urzadzen o wysokich
wymaganiach w zakresie filtracji lub
wentylacji.

0,5

Odzysk energii - ciepto

Odzysk ciepta z powietrza wylotowego
(gdzie nie ma ryzyka zanieczyszczenia
krzyzowego) lub poprzez systemy
chtodzenia czynnikiem chtodniczym lub
woda.

0,5

Odzysk energii - chtéd

Odzysk chtodu poprzez wymienniki ciepta
powietrza wylotowego (gdzie nie ma
ryzyka zanieczyszczenia krzyzowego) lub
poprzez systemy chtodzenia czynnikiem
chtodniczym lub woda.

0,5

Grupowanie obcigzen
chtodniczych

Grupowanie obcigzer chtodniczych w celu
zapewnienia efektywnosci zasilania i
transferu ciepta.

0,5

Free cooling

Specyfikacja chtodnic  swobodnego
chtodzenia w agregatach chtodniczych lub
chtodnicach powietrza
zwigzanych z dziataniami specyficznymi
dla danego laboratorium.

suchego

0,5

Szybkos¢ reakcji na
obcigzenie

Efektywne dopasowanie podaizy do
popytu poprzez modularnosé, zmienne
predkosci napedéw i pomp oraz inne
mechanizmy.

0,5

Czyste pokoje

Specyfikacja systeméw monitorowania
zanieczyszczen czasteczkowych,
potaczonych z kontrolg przeptywu

powietrza.

0,5

Réznorodnosé

Osiagniecie wysokiego poziomu
réznorodnosci w doborze wielkosci
instalacji centralnej i doborze wielkosci
przewoddéw laboratoryjnych, tam gdzie
jest to zgodne z zasadami bezpieczernstwa.

0,50

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o.
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L | Szybkosé wymiany | Zmniejszenie ilosci wymian powietrza 0,5
powietrza w | poprzez  dopasowanie  przeptywéw '
pomieszczeniu powietrza wentylacyjnego do potrzeb

$rodowiskowych i wymagan urzadzen
zamykajacych.

Wat01 Zuzycie wody

Do 5 kredytéw

|
\

1.-5. Obowigzuje wyposazenie sanitariatow w urzadzenia o niskim zuzyciu wody. Asesor moze
udostepnic orientacyjng tabele punktacji w stosunku do pozioméw zuzycia wody. Doktadna punktacje
i wielko$¢ zuzycia wody okresla sie uzupetniajac narzedzie kalkulatora Wat01.xls. Nastepnie jest ono
poréwnywane ze zuzyciem bazowym i na podstawie procentowego wskaznika poprawy przyznawana
jest odpowiednia ilos¢ punktéw. Ocenie zuzycia wody podlegaja strumienie wody zuzywane przez:
toalety, pisuary, baterie kranowe (fazienkowe, kuchenne i w obszarach technicznych), prysznice,
wanny, zmywarki (domowe i przemystowe) i pralki (domowe i przemystowe). Zuzycie mozna
zmniejszy¢ poprzez zastosowanie systemu/-6w wody szarej lub deszczowej, np. do sptukiyania toalet

lub pisuaréw. :

Jesli projektuje sig instalacje wykorzystania wody szarej lub deszczowej nalezy uwzgledni¢ w opisie
projektu, ze zostaty zaprojektowane ;godnie z najlepszymi narodowymi wytycznymi lub w przypadku
ich braku z odpowiednimi standardami europejskimi lub brytyjskimi (BS 8525-1:2010 Greywater
systems — Part 1: Code of practice; BS 8515:2009 Rainwater harvesting systems. Code of practice).

Wat02 Monitorowanie zuzycia wody

|
1 kredyt

[

\

1. Projektuje si¢ wodomierz gtéwny na kazdym przytaczu doprowadzajacym wode do budynku.

2. Dodatkowo projektuje sie opomiarowanie znacznych poboréw wody (powyzej ~10% catkowitego
zuzycia w budynku):

- uzupetnienie wody w instalacji klimatyzacji, nawilzaczach, '

- woda stuzgca nawadnianiu zieleni,

- woda dostarczana do poszczegélnych najemcéw,

- (prosze wymienié pozostate)

W obiektach typu Retail nalezy opomiarowaé: wszystkie jednostki zaopatrywane w wode,
powierzchnie wspéline (bloki toalet), strefy techniczne (magazyny, strefy dostaw, $mietniki), budynki
pomocnicze zaopatrywane w wode (jesli wystepuja), dodatkowe dostawy wody ze zbiornika wody (jesli
wystepuje). Inne przyktady gdzie liczniki wody beda wymagane to: pralnie, gtéwne kuchnie, kazda inna
instalacja/ przestrzeri ze znacznym zuzyciem wody.

3. Wszystkie wodomierze sa wyposazone w impulsowe wyjscie sygnatu z mozliwoscia podtaczenia do
BMS. :

PrzygotoWane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. . 15
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4. Jesli budynek posiada BMS, wodomierze s do niego podtaczone i mozliwy jest odczyt biezacego
zuzycia wody. ' '

Wat03 Detekcja wyciekow wody i ich zapobieganie

1 kredyt System detekcii wyciekdw |

1. W przypadku instalowania systemu wykrywania wyciekéw (monitorowanie anormalnego zuzycia

wody rejestrowanego na wodomierzu giéwnym) powinien on posiada¢ ponizsze cechy, ktére nalezy

uwzglednié w opisie. !

Cechy systemu wykrywania wyciekéw:

a) Catkowicie zautomatyzowany z funkcjg alarmu przy pojawieniu sie wycieku LUB wystepuje
zautomatyzowana procedura diagnostyki wyciekow;

b) inicjowany gdy przeptyw V\llody przekroczy zaktadany poziom zuzycia dla danej pory (minimum);

c) zdolny do wykrycia réznych przeptywéw: nadmiernie wysokich, dtugotrwatych, niskich;

d) programowalny, by dostosowa¢ do wymagan uzytkownika; |

e) jes’li mozliwe, powinien umozliwiaé unikniecie fatszywych alarméw w normalnym dziataniu duzych
odbiornikéw wody np.: chilleréw.

1 kredyt Zawory odcinajgce doptyw

2. Jezeli projektuje sie zawory odcinajace doptyw wody do toalet lub ich zespotéw (by zapobiec

mniejszym wyciekom) nalezy uwzgledni¢ w projekcie typ czujnika. Powinien to byé jeden z

wymienionych: regulator czasu, objetosci, czujnik ruchu, centralna jednostka kontrolna. Krytérium nie

dotyczy budynkéw typu ,shell only”.

1 kredyt Odciecie przecieku ,
3. Kryterium dotyczy budynkéw w petni wyposazonych i mieszkdlnych. Zawory odcinajace
zlokalizowane s w miejscu dostepnym umozliwiajacym reczne odciecie cieptej i zimnej wody dla

ponizszych elementéw: :
a. zaopatrzenie mieszkania w wode

b. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
c. baterie brysznicowe

d. systemy'ogrzewania i c.w.u.

e. urzadzenia (np. zmywarki, pralki itp.)

Wat04 Wyposazenie o wydajnym przeptywie wody

1 kredyt '

1. Zespot projektowy okreslit zapotrzebowanie na wode inne niz na skale uzytkowa (do picia) i sanitarng
(np. baseny, myjnie, nawadnianie zieleni).

2. Zostaly zaprojektowane rozwigzania znacznie redukujgce zapotrzebowanie na wode w budynku.

BREEAM nie definiuje konkretnych rozwigzarn redukujacych wode.|Zesp(’)i projektowy moze
wykorzysta¢ zaréwno przetestowane rozwigzania oszczedzajagce wode, jak i innowacyjne. Ponizej

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. : ‘ 16
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|

znajduja sie przyktady rozwigzan oszczednych (gdzie zuzycie wody na systém nawadniania zieleni byto
znaczace): '

a) podpowierzchniowy system nawadniania liniami kroplujacymi, ktéry zawiera czujniki
wilgotnosci gleby. Kontrola nawadniania powinna by¢ strefowana w celu umozliwienia
zmiennego nawadniania dla réznych zespotéw nasadzer; !

b) uzywanie odzyskanej wody z kanalizacji deszczowej lub szarych $ciekéw — pojemno$é zbiornika
magazynujacego jest relatywna do rozmiaru nieutwardzonej powierzchni krajobrazu;

c) zewnetrzna zielen oraz nasadzenia, beda opieraly sie wylgcznie na opadach, ktér’e wystepuja
podczas wszystkich por roku; [

d) w przypadku braku dedykowanych systeméw nawadniajacych (w tym zraszacze i weze)
nawadnianie bedzie polega¢ wytacznie na recznym podlewaniu przez wiasciciela lub najemce
budynku. : ‘

Jesli ktoras z podanych powyzej strategii nawadniania wystepuje nalezy dodaé ja do opisu.

Jesdli wystepuje myjnia dla pojazdéw, powinna by¢ zaprojektowana w sposéb minimalizujgcy ryzyko
zakazenia bakteriami Legionella.

Pol01 Wptyw czynnikéw chtodniczych

Opis projektu powinien zawiera¢ informacje, ze instalacja chtodnicza wystepuje/nie wystepuije.

3 kredyty

1. Budynek nie jest wyposazony w instalacje z czynnikiem chtodniczym.
LUB
Jesli w budynku wystepuje instalacja z czynnikiem chtodniczym:

Wymaganie wstepne

2. Wszystkie systemy (z elektrycznymi kompresorami) muszg byé zgodne z wymaganiami
EN378:2008+A2:2012 (cze$¢ 2 i 3) lub ISO 5149:2014. Jesli czynnikiem chtodniczym jest amoniak,
system musi by¢ takze zgodny z Ammonia Refrigeration System Code of Practice.

1 kredyt WskaZznik ODP —w Polsce nie dotyczy — punkt nie zostaje przyznany
| ;
3. Czynniki chtodnicze powinny mie¢ wskaznik ODP réwny zero.

Do 2 kredytéw Wptyw czynnikéw chtodniczych

4. Przyznanie punktéw odbywa sie na podstawie kalkulatora BREEAM Pol 01. Nalezy w nim umiescic¢
takie informacje jak:

a) typ czynnika chtodniczego oraz jego ilos¢ (fadunek) w instalacji;
b) moc chtodniczg systemu;

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. . 17



Wytyczne BREEAM International New Construction 2016

c) wskazniki procentowe niezbedne do obliczenia ilosci punktéw w tej kategorii w narzedziu:
wskaznik  strat rdcznych spowodowanych  czyszczeniem instalacji, ' wyciekami,

prawdopodobienstwo awarii, wskaznik efektywnosci odzysku, ,

\

LUB:
5. Czynnik chtodniczy musi mie¢ GWP < 10
LUB

6. Budynek uzyskat gorszy wynik w kalkulatorze Pol 01 (nie kwalifikuje sie na 2 punkty, ale na 1 tak)
1 kfedﬂ Detekcja wyciekéw

7.-8. Zastosowano automatyczny system ciggtej detekcji wycieku. Powinien on posiadéé nastepujace

cechy zawarte w opisie systemu: automatyczne zamkniecie i odpompowanie czynnika do osobnego

pojemnika w razie wycieku. |

Pol02 Emisja NO,

Do 2 kredytéw

Poziom emisji NOy dla Zzrédet c%epla w'budynku innym niz przemystowy:
1 kredyt, gdy NO.<56 mg/kWh
2 kredyty, gdy NO,<40 mg/kWh

Poziom emisji NOy dla Zzrédet ciepta w budynku przemystowym:

1 kredyt, gdy w przestrzeniach biurowych NOx<56 mg/kWh'

1 kredyt, gdy w przestrzeniach operacyjnych NOx<56 mg/kWh

Poziom emisji NOx nalezy wyznacza¢ dla suchych spalin przy 0% nadmiaru tlenu

Projekt musi zawieraé informacje na temat zrédta ciepta dla budynku.

Pol03 Odptyw wod powierzchniowych

Do 2 kredytéw — Odpornos¢ na zagrozenie powodziowe !
|

2 kredyty — niskie zagrozenie powodziowe

1. Specjalnie przygotowana analiza ryzyka powodzi (Flood Risk Assessment: FRA) wskazuje, ze teren
inwestycji znajduje sie w obszarze o niskim ryzyku powodziowym, biorgc pod uwage nastepujace
zrédta powodzi: ! :

(i) zdarzenia fluwialne; !
(ii) sztormy, cofki i ptywy morskie;
(iii) sptyw powierzchniowy (z obszaréw miejskich lub wiejskich);

Przygotowane przez Sweco Polska Sp. z 0. o. ! 18
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T

i
(iv) wysokich stanéw zwierciadta wody gruntowej (zazwyczaj spotykane na depresjach

‘ terenowych lub obszarach narazonych na podtopienia);
(v) kanalizacja: ogélnosptawna i deszczowa;
(vi) zbiorniki wodne, stawy i inne sztuczne akweny.

|
Analiza powinna by¢ przygotowana przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta majacego

doswiadczenie w projektowaniu elementéw SUDS. Analiza powinna by¢ oparta na zdarzeniach
historycznych, danych geologicznych, geomorficznych i bra¢ pod:- uwage prawdopodobne Zrédta
powodzi; uwzgledniajgc réwniez wptyw projektowanych zmian klimatycznych.

LUB

1 kredyt — Srednie lub wysokie zagrozenie powodziowe

2. Specjalnie przygotowana analiza ryzyka powodzi (Flood Risk Assessment: FRA) wykazuje, ze teren
inwestycji znajduje sie na obszarze o $rednim lub wysokim ryzyku powodziowym oraz Jie teren nie
znajduje sie na obszarze polderu zalewowego. Analiza powinna uwzgledniac’ wskazane w punkcie 1
Zrédta powodzi i powinna by¢ przygotowana przez odpowiednio wykwallflkowanego konsultanta
majacego doswiadczenie w projektowaniu elementéw SUDS.

3. W przypadku gdy istnieje srednie lub wysokie zagrozenie powodziowe, nalezy uwzgledni¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

a.rzedna zera budynku oraz rzedna gtéwnych wejsé na inwestycje i do budynku s3 zaprojektowane w
taki sposob aby znajdowaty 5|e przynajmniej 600 mm nad przewidywang rzedng zwierciadta wody
powodziowej wyznaczonej dla obszaru zagrozenia powodziowego (na oficjalnych mapach zagrozenia
powodziowego), na ktérym zlokalizowany jest teren inwestycji, ,

b. projekt wykonawczy budynku i zagospodarowania terenu uwzglednia rekomendacje odpowiedniego
konsultanta.

Powyisze rozwigzania a i b majg na celu zwiekszenie odpornosci i potencjatu adaptacyjnego na
wypadek powodzi.

Do 2 kredytéw- Odptyw wéd powierzchniowych

Warunek wstepny !

4. Odpowiednio wykwalifikowany konsultant przeprowadzi, wykaze lub potwuerdzn spetnienie
nastepujacych uwarunkowan:

1 kredyt

5. Wody dpadowe odprowadzane sg z Inwestycji do miejsca odbioru (cieki naturalne badZ przytacze
kanalizacyjne sieci miejskiej) w ilosci, jaka powstaje na terenie przed jego zagospodarowaniem. llos¢
wéd opadowych nalezy wyznaczyc dla natezenia przeptywu (peak rate of run-off) o
prawdopodobienstwie wystqplenla raz na rok oraz raz na 100 lat. ‘
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6. Ustalono kto bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezbedne czynnosci odnosénie utrzymywania,
konserwacji i eksploatacji systemdéw zréwnowazonego drenazu (SUDS?; LID?).

7. Obliczenia uwzgledniaja wspétczynnik ryzyka zwigzany ze zmiang klimatu, wyznaczony zgodnie z
dobrymi praktykami obowigzujagcymi w danym kraju.

1 kredyt

8. Zastosowano $rodki zabezpieczajace przed wystapieniem lokalnych podtopien w wyniku
wystagpienia deszczy nawalnych lub w wyniku nieodpowiedniego utrzymywania instalacji
odwodnienia.

ORAZ

ALBO (9+10)

|

9. Projekt odwodnienia zapewnia odprowadzenie takiej objetosci wod opadowych po
zagospodarowaniu, jaka gromadzita sie na terenie przed jego zagospodarowaniem. Objeto$é
odprowadzanych wéd opadowych nie powinna zmieni¢ sie w cyklu zycia budynku. llo$é wéd
opadowych nalezy wyznaczy¢ dla natezenia deszczu syntetycznego o czestosci pojawienia sie raz
na 100 lat i 6 godzinnym czasie trwania; uwzgledniajac wspoétczynnik ryzyka zwigzany ze zmiang
klimatu (zobacz punkt 14).

10. Kazda objetos¢ wody, jaka powstaje na terenie po jego zagospodarowaniu, powyiej objetosci
przed zagospodarowaniem, odprowadzana jest poprzez rozsaczanie do gruntu lub poprzez inng
metode zrébwnowazonego drenazu (SUDS; LID).

ALBO (tylko, jesli 9+10 nie mogg by¢ zrealizowane)

11. Uzasadnienie przygotowane przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta, dlaczego
uwarunkowania punktéw 9 lub 10 nie mogg by¢ zastosowane w przypadku rozpatrywanej
inwestycji, tj., dlaczego rozsgczanie lub metody SUDS sg technicznie niewykonalne.

12. Projekt odwodnienia zapewnia, ograniczenie odptywu wéd opadowych po zagospodarowaniu do
przeptywu granicznego. Przeptyw graniczny wyznacza sie przyjmujac najwyiszg warto$é z
ponizszych:

a. Maksymalny przeptyw, jaki powstaje na terenie przed jego zagospodarowaniem przy
natezeniu deszczu miarodajnego o czestosci pojawienia sie raz do roku.
LUB

b. Maksymalny przeptyw, jaki powstaje na terenie w przypadku $rednio-rocznego
deszczu miarodajnego.
LUB

c. Maksymalny przeptyw, przy wystapieniu deszczu miarodajnego 2 I/s/ha.

1 https://www.wikiwand.com/en/Sustainable_drainage_system
2 https://www.epa.gov/polluted-runoff-nonpoint-source-pollution/urban-runoff-low-impact-development
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13. Ustalono kto bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezbedne czynnosci odno$nie utrzymywania,
konserwacji i eksploatacji systemoéw zréwnowazonego drenazu (SUDS;LID).

14. Obliczenia uwzgledniaja wspétczynnik ryzyka zwigzany ze zmiang klimatu, wyznaczony zgodnie z
dobrymi praktykami obowigzujgcymi w danym kraju.

1 kredyt - Minimalizacja zanieczyszczer wody

17. Nie ma odptywu z terenu inwestycji w przypadku wystapienia opadéw w wysokosci do 5 mm
(potwierdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta lub projektanta instalacji
sanitarnych). Oznacza to, ze nalezy zastosowa systemy zagospodarowania wody opadowej w
wysokosci do 5 mm na terenie inwestycji, np. wykorzystujac zbiornik na deszczéwke (ktéra nie zostanie
odprowadzona do kanalizacji), skrzynki rozsgczajace lub inne rozwigzania.

18. Na obszarach, gdzie ryzyko zanieczyszczenia wéd powierzchniowych przez sptyw powierzchniowy
z terenu inwestycji, jest niski zastosowano odpowiedni poziom lokalnego podczyszczania, tj. poprzez
rozsaczanie lub/i ‘Zréwnowazony System Drenazu’ (w praktyce moga to byé np. studzienki
osadnikowe).

19. Na obszarach, gdzie ryzyko wycieku lub zanieczyszczenia wéd powierzchniowych przez substancje
ropopochodne z terenu inwestycji, jest wysokie, zastosowano separatory substancji ropopochodnych
(lub réwnowazne elementy podczyszczajace).

20. Jesli budynek posiada obszary magazynowania chemikaliéw lub gazu ptynnego, w projekcie
systemu odwodniania nalezy zamontowac zawory odcinajace, by zapobiec przeciekom chemikaliéw do
naturalnych ciekéw wodnych.

21. Plan odwodnienia / drenazu inwestycji zostanie przekazany do wgladu w budynku i bedzie
dostepny dla uzytkownikéw budynku. (Stosowny zapis prosze umiesci¢ w opisie projektu.)

22. Uzgodniono z wtascicielem niezbedne czynnosci odno$nie utrzymywania, konserwacji i eksploatacji
systeméw odwodnienia i systemoéw zréwnowazonego drenazu (SUDS).
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